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CERTYFIKAT ZGODNOSCI
Nr P41/210/2010 (391 6)

Nazwa i adres posiadacza | ASSA ABLOY Poland Sp. z 0. o.

certyfikatu: }01-1 02 WARSZAWA, ul. Jana Olbrachta 94
;\Iazw; i adres p}oa:enté: TBJGI&I’(BODA LAS (0)'4 AB : 7
jKontors@ggl 2, 25860 BJORKBODA, Finland

Nazwa wyrob[::i -

‘Zamek wpuszczany hakowy

Typ (odmiany): 'ABLOY 4232, ABLOY 4232 MP

\
Podstawowe parametry: | Klasa zabezpieczenia:

-7 - (pod warunkiem zastosowania wspélinie z blachami ochronnymi LP0036
lub LP0065);

= 6 - (bez blach ochronnych)
7 ‘ Szczegdlowa klasyfikacja na odwrocie certyfikatu
Symbol PKWiU: ' PKWiU 28.63.12-30.00

Wyrob speinia wymagania | pngN 12200: 200
| zawarte w: |

Zgodnie z wynikami badaf | | aboratorium Badari Mechanicznych Urzadzen Zabezpieczajacych i Lekkich Przegréd
wykonanych przez: 'Budowlanych Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (Cert. Akr. AB035)

Nridata sprawozdania: Nr LB-1/132/2010 z dnia 4.05.2010r.

Data waznosci certyﬂkatt;: ;16 maja 2013 roku

an; pos&ﬁgiw;ia ;; c:rfyﬁkatéh{ Wwﬁoikré;é ;>d1'; maja 2010r. do 16 }naja 301 3r7 ddt;ciy \;v;{a;c;nieTyrobéw-
posiadajacych identyczne wiasciwosci (parametry) jak przedstawiony do badan wz6r wyrobu (wzory)
i odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym we whniosku nr 63/W/2010. o

Certyfikacja zgodno$ci wyrobéw wg modelu: badanie typu, badania i ocena prébek pobieranych z partii wyrobéw, nadzér obejn;ujqcy ok;'eso v
kontrole systemu jako$ci u dostawcy

KIEROWNIK
ZAKLADU CERTYFIKACJI

DYREKTOR
INSTYTUTU MECHANIKI PRECYZYJNEJ

prof. dr hab. inz. Aleksander NAKONIECZNY Dr H.C.

x'\

mgr inz. Wojlciech DABROWSKI

Certyfikat mofe by¢ publikowany wytqcznie przez Posiadacza Certyfikatu bez komentarzy, skrétéw i zmian.
Warszawa, dnia: 17 maja 2010r.
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Nr P41/210/2010 (3916)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I}
1 Kategoria | Trwaloéé | Masa | Odpornosé Bezpieczeristwo | Odporno$é | Zabezpieczenie Obszar | Sposéb Typ Identyfikacja
drzwi } ogniowa na korozje zastosowania | uruchamiania @ dziatania klucza

| uzytkowania
| I |
| temperature |

| iryglowania ‘ trzpienia
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Klasa zabezpieczenia - 7 - pod warunkiem zastosowania wspolnie z blachami ochronnymi

LP0036 lub LP0065.
Klasa zabezpieczenia - 6 - bez blach ochronnych.
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mgr ing. Wajciech Dabrowsks
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