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Szanowni Panstwo,

Jako wiasciciel reprezentujgcego najlepsze wartosci firmy rodzinnej przedsiebiorstwa CAL mam
przyjemnosc zaprezentowac¢ Panstwu oferte, dzieki ktorej speinia sie Panstwa marzenia
o drzwiach drewnianych pieknych a jednoczesnie zaawansowanych technologicznie. Wszelkie
najlepsze cechy drewna (materialu ekologicznego bedgcego od wiekdow w symbiozie
z czlowiekiem) uchwycone w drzwiach CAL, daja pewnosc¢, ze to co efektowne jest rowniez
perfekcyjnie uzyteczne.

Ponad 30 lat doskonalimy sie dla Paristwa. Stu profesjonalistow czuwa nad calym procesem
produkcyjnym zapewniajac, ze otrzymaja Paristwo drzwi, ktére speinia marzenia o domu nie tylko
bezpiecznym, cieptym i cichym, ale takze wspodtpracujacym z witascicielem.
Pamietajgc o tym, ze drzwi maja stanowi¢ wizytowke domu na diugie lata, przygotowalismy
szerokag oferte wzordw zarédwno dla wielbicieli klasyki, jak i nowoczesnego wykoriczenia ze stala,
szklem, kwarcem, kamieniem czy aluminium. Dzieki nowatorskim rozwigzaniom dajemy Parstwu
mozliwos¢ zabudowania niestandardowych otworow, a tym samym stworzenia (z naszych juz
wyjatkowych drzwi) jedynego w swoim rodzaju dzieta sztuki.

Kazde drzwi CAL jakie Paristwo wybiorg, beda tej samej niezmiennej wysokiej jakosci i najwyzszych
standardoéw produkcji. Gwarantuje, ze otrzymacie Paristwo produkt najbardziej innowacyjnego
wytworcy w  branzy, wyznaczajgcego trendy nowatorstwa i technologii. Nasze wyroby sa
uzytkowane przez wiascicieli sieci sprzedazy stolarki drzwiowej, polecane przez niezalezne
instytuty badawcze, zdobia m.in. Apartamenty Papieskie w Klasztorze Wigierskim czy Ambasade
Rzeczypospolitej Polskiejw Rydze.

Drzwi drewniane pozostaja dla nas nadal ekscytujgca materia i stale jestesmy otwarci na
odkrywanie ciekawych i nowych technologii ich budowy, bo rozwdj to poznawanie nowych
mozliwosci. Inspiracje czerpiemy z natury.

Wybierajgc drzwi firmy ,CAL” maja Panstwo pewnosc, ze bedg to drzwi doskonale, ktdre sprawia
rados¢ i beda powodem do dumy na diugie lata, a powroty do domu beda wylacznie
przyjemnoscia.

Wybierzcie jakosc w kazdym CALu.

Zbigniew Cywinski
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Dlaczego warto vwylbrac marke CAL”Y

Tylko dobrze dobrane drzwi wejsciowe podkresla piekno i urok Twojego nowego domu. To kwintesencja calego procesu projektowego,
dlatego warto oprzec sie pokusie oszczednosci, aby Twoj dom rzeczywiscie byt cieply i bezpieczny — po prostu doskonaly. Tego nie zapewnig drzwi niskiej jakosci, przemarzajgce,
bez certyfikowanejantywlamaniowosci, ktdre po jakims czasie beda po prostu mato estetyczne.

PAMIETAJ! Drzwi beda stanowi¢ wizytédwke Twojego domu przez diugie lata. Drzwi drewniane to nie koszt - to inwestycja w Twéj komfort i bezpieczeristwo. Diatego warto wybrac
drzwirobione przez pasjonatdw, z mitoscig i dbatoscig o produkt — od poczatku do korca. Od drewna, ktore sami poddajemy obrobce, az do montazu i dalszej eksploatacii—tak, aby
zadowolic nawet najbardziej wymagajacych klientow.

. | D ¥
lat N2 rynku Ponad 100 tysiecy wyprodukowanych drzwi Ponad 130 Autoryzowanych Grup
a .
¢ Montazowych
Kluczowi pracownicy pracujg w firmie ponad 15 lat, a najstarsi Kazde wyprodukowane drzwi sg dla nas inspiracjg do Pamietasz program ,Usterka”? Dbamy o to, aby Twoje drzwi
jeszcze diuzej. Szanujac ich - szanujemy Ciebie. innowacyjnych rozwigzarn i podnoszg warto$¢ rynkowa byly montowane przez prawdziwych fachowcdw.
Twojego domu.
C < < ac o | CALY
O 2ys5Kassz KUpUjgc arzw ‘
@D Realne oszczednos$ci na ogrzewaniu - odczujesz je w portfelu. Spokojne wakacje. Wysoka klasa odpornosci na wiamania (RC2) - Produkt najwyzsze] jako$ci z najlepsza obsluga po zakupie! Stalowe
w Termoizolacyjnosé¢ nawet na poziomie 0,58 W/m2K w potgczeniu w standardzie. W drzwiach znajduje sie tzw. ,wreg antywywazeniowy” — innowacja Ho wzmocnienia ramiakéw, malowanie czterowarstwowe, 4 zawiasy regulowane w 3
Ie z opatentowana Termiczng Osltong Podproza (TOP®) skutecznie eliminuje straty CAL, ktéra staje sie standardem w drzwiach polskich producentéw, a takze plaszczyznach - to dopiero poczatek, bo bedziemy wspieraé Cie takze
ciepla. wielopunktowe zamki Winkhaus i cieply, antywlamaniowy zestaw szklany P-4. profesjonalnym serwisem, aw razie potrzeby , Klinikg Drzwi".
p Szczelny wiatrolap - podwdjny Iub potréjny obwiedniowy system uszczelek I W swoim domu bedziesmsiE I o o o Czysty s’yviat, w .ktéry.m beda oddychaly Twoje dzieci -
o~ speiniajacych precyzyjnie okreslone funkcje zapobiega niekontrolowanej 5\ )) Y 5 - o eczie Y via ' wykorzystujemy przyjazny i ekologiczny material, jakim jest drewno
~- wymianie powietrza chcesz. Wspdiczynnik izolacyjnosciakustycznej Ry, nawet 42 dB. pozyskiwane wylacznie z laséw zarzadzanych wediug zasad Dobrej Gospodarki

100% | esne;j.

r R Dom, ktéry wspdlpracuje z wilascicielem np. informujgc, o ktoérej Podkreslenie indywidualnosci Twojego domu - drzwi skrojone ,na miare” budzace Patriotyzm - kochamy to co nam bliskie, dlatego caly proces produkcyjny
ﬂ Twoje dziecko wrdcilo ze szkoly. Swiadomosé, ze wyprzedzasz technologie, - zachwyt w oczach Twoich sasiadow. Oferujemy szeroka game wzordw dla wielbicieli opierasie napolskim kapitale i polskiej, doswiadczonej kadrze pracowniczej.
L@ 4 anie onaCiebie (biometria, aplikacja natelefon). ~ klasyki, jak tez nowoczesnego wykoriczenia.



ISTORIA O MIEOSCI

D ODREWNA
SPEENIONYCH MARZENIACH

Zaczynalismy ponad 30 lat temu w zespole liczacym zaledwie 10 oséb. Poczatki nie byty tatwe

- mielismy olbrzymie problemy z zaopatrzeniem zaréwno w materialy, jak i w maszyny.
Pracowalismy w zaktadzie, ktory miat zaledwie 300 m* — po dwdch latach dobudowalismy
kolejne 350 m? W 1989 roku potgczylismy dwie firmy: Zaktad Stolarki Budowlanej Cywiriski
i Antonik z firma ZSB Lutostanski — tak powstat CAL (od pierwszych liter nazwisk zatlozycieli).
Wodwczas zakupilismy tereny, na ktérych firma miesci sie do dzisiaj. Do dyspozycji mielismy trzy

hale po 600 m*.

Dzi§ CAL to uporzadkowana spdlka, z systemem zarzgadzania bazujgcym na lean
management i czerpigcym z Theory of Constraints. Aktualnie firma zatrudnia ponad 100 osdb
i jest liderem produkciji drzwi zewnegtrznych. Ciggle doskonali swdj produkt i wprowadza
innowacyjne rozwigzania, takie jak wreg antywywazeniowy, termiczna ostona podproza
(TOP®) czy sterowanie zdalne, ktére pdznigj staja sie standardem na rynku. Aby zapewnic
ostateczng dbalos¢ o nasz produkt wprowadzilismy autoryzacje grup montazowych (AGM),
dajac pewnosc¢, ze drzwi beda zamontowane przez fachowcdéw posiadajgcych odpowiednig
wiedze i doswiadczenie. kgczna powierzchnia hal produkeyjnych firmy to 2800 m?. Markowe
produkty od CAL mozna kupi¢ nie tylko w calej Polsce, ale rowniez za granica: w Anglii,

Niemczech, Austrii, Ifandii, na Litwie czy w Skandynawii.

Na pierwszym miejscu stawiamy uczciwosé wobec Klienta. Jestesmy doswiadczong firmg
rodzinng, ktdra nosi nazwisko zalozyciela. To zobowigzuje do przestrzegania wartosci
uniwersalnych, ktore nie podlegaja modom czy trendom marketingowym. Dlatego mowimy
prawde o naszych wyrobach - ich wiarygodnos¢ potwierdzaja liczne certyfikaty wydawane
przez niezalezne instytucje. Nasz sukces to gwarancja stabilizacjii pewnosci, ze firma przetrwa
kazdy kryzys. Stawiamy na sprawdzonych, renomowanych dostawcow, takich jak m.in.
Winkhaus, VBH, Teknos czy 3M. CAL to nasze zycie. Kochamy drewno, ta pasja pozwala nam

spetnia¢ marzenia naszych Klientdw - marzenia o pigknym domu.




KOLEKCJA

L UKSUSOWA

Nazwy dla tej wyjatkowej kolekcji zapozyczylismy od himalajskich

osmiotysiecznikdw —wyzszejjakoscijuz nie mal

Szlachetny, specjalnie selekcjonowany dab, unikalna
dostosowana do domow pasywnych konstrukcjaiwyposazenie,
reczne wykonanie oraz perfekcyjne wykonczenie — to cechy
charakteryzujgce drzwi z Kolekcji Luksusowej. To produkt dla
koneserow potrafigeych docenic¢ naturalne piekno iindywidualne
podejscie do kazdego elementu domu. Osiem podstawowych
modeli jest czesto punktem wyjscia do kreowania unikalnych
portali z uzyciem naswietli bocznych, gornych i witrazy.
Doskonate potaczenie wyszukanego wygladu i idealnej

uzytecznosci.

Drzwi z Kolekciji Luksusowej ozdobig Twoj dom ponadczasowym

pieknemielegancjg godngarystokracii.

Akustyka
Rw=34dB
Skutecznie chronig przed

hatasem dochodzgcym
z zewnatrz

Bezpieczenstwo
Klasa RC2
Standard wprowadzany

w najblizszej przysztosci
w wiekszosci krajow UE

Cieplo
Ug=0,9 W/m*K
Drzwi spetniajg normy

NF 40 dla domow
energooszczednych
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SZCZEGOLY
nastr. 9 oraz
na www.drzwi-cal.pl
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Dzwieko- 4 zawiasy Skrzydto Odpornosé Energo- Wspoitczynnik Starannie Standard 100% Wysoka Prawie wszystkie
szczelnosé grubosci na wiamanie oszczednosé przenikania selekcjonowane energetyczny jakos¢é kolory swiata

Rw=34dB 90 mm klasa RC2 ciepta drewno

Ug= 0,9 W/m’K




KOLEKCJA

LUKSUSOWA

LHOTSE MAKALU MANASLU

CENA:

DAB
NETTO BRUTTO
7656 9416,88

CENA:

DAB
NETTO BRUTTO
7623 9376,29
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Dzwieko- 4 zawiasy Skrzydto Odpornosé Energo- Wspoitczynnik Starannie Standard
szczelnosé grubosci na wiamanie oszczednosé przenikania selekcjonowane energetyczny
Rw=34dB 90 mm klasa RC2 ciepta drewno

Ug= 0,9 W/m’K

NANGA PARBAT

CENA:

DAB
NETTO BRUTTO
7988 9825,24

CENA:

DAB
NETTO BRUTTO
8068 9923,64

A

100% Wysoka Prawie wszystkie
jakos¢é kolory swiata




/r OTA GWARANCJA

Wykorzystujac nasze 30-letnie doswiadczenie, jako jedyny producent
drewnianej stolarki drzwiowej w Polsce z przyjemnoscia oferujemy Parnstwu
specjaing 20-letnia gwarancje na zakupione drzwi drewniane z Kolekgiji
LuksusowejNowejGeneracii.

Kazde nasze drzwi objete sg standardowg gwarancjg, ktorej termin
rozpoczyna sie od daty ich zakupu, natomiast drzwi z Kolekcji Luksusowej
Nowej Generacji moga byc¢ objete dodatkowa odpowiedzialnoscig
gwarancyjng-w sumie przez 20 lat. Przedluzona gwarancja ma zastosowanie
po uplywie standardowejgwaranciji.

Dodatkowg ochrong objeta jest konstrukcja skrzydia drzwiowego
(standardowo wyposazonawe wzmochienie), ktore stanowi okoto 85% drzwi.
Zapewni to luksus i spokdj kazdemu, nawet najbardziej wymagajacemu

uzytkownikowi, poniewaz gwarantujemy, ze skrzydio drzwiowe przez co

najmniej 20 lat nie ulegnie wypaczeniuideformacii.

Ponad 200 000 wejsciwyjsc ,czylisrednio ponad 20 lat. Tyle wytrzymajanasze
drzwi. Otwierasz, zamykasz, a od czasu do czasu wycierasz... To dostateczna

bezobstugowosc. Sprawdzilismy to w Instytucie Techniki Budowlanej!

Z gwarancji moze skorzystac kazdy kolejny wiasciciel domu, co powoduje, iz
staje sie ona dodatkowa wartoscia podczas ewentualnej sprzedazy Panistwa CD

nieruchomosci. 200 tysiecy
powrotéw do domu

Szczegoly u sprzedawcy oraz na www.drzwi-cal.pl

Czy wiesz, ze drzwi sa pierwszym elementem Twojego domu, ktérego dotknag Twoi goscie?




KOLEKCJA
—ILMOWA

Kolekcja efektowna i roznorodna tak jak piekne i unikalne byty
najlepsze gwiazdy srebrnego ekranu, ktdrych imiona uswietnity

Kolekcje Filmowa.

Nowoczesne wzornictwo bazujgce na szkle w roznych
odmianach (malowane ceramicznie, lustro weneckie) potaczone
z materialem organicznym - zniewalajgcy chiod gladkiej tafli
ocieplony naturalnym rysunkiem drewna. To drzwi dla osob
cenigcych najhowsze, minimalistyczne trendy potaczone z
umitowaniem zdrowych surowcow bedgcych od wiekdw w
symbiozie z cziowiekiem. Doskonaly mariaz kobiecosci i
meskosci — piekno i niezbedna swiezos¢ wygladu potgczone z
perfekcyjna uzytecznoscia. Produkt spetniajgcy wysokie normy
jakosciowe zarowno pod wzgledem wykonania jak tez

parametrow technicznych.

Drzwi z Kolekcji Filmowej odegraja waznag role w kazdym

projekcie, a Twojdom zyska niepowtarzalny blask.

Akustyka
Rw=34dB
Skutecznie chronig przed

hatasem dochodzgcym
z zewnatrz

Bezpieczenstwo
Klasa RC2
Standard wprowadzany

w najblizszej przysztosci
w wiekszosci krajow UE

Cieplo
Ug=0,9 W/m’K
Drzwi spetniajg normy

NF 40 dla domow
energooszczednych
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Dzwigko-
szczelnosé
Rw=34dB

CENA:
e N
SOSNA

NETTO BRUTTO

4200 5166,00
~ -
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(DAB NA
SOSNIE
NETTO BRUTTO

(4300 5289,00)

T N
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Ug=0,9 W/m*’K
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Prawie wszystkie
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KOLEKCJA

FILMOWA
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(6063 7457,49)
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Prawie wszystkie
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MARLENE MARILYN SOPHIA

CENA: CENA: CENA: CENA:
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(4300 5289,00)

3 N 3

_
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N T
DAB
NETTO BRUTTO

(6063 7457,49)

_
DAB
NETTO BRUTTO

(4913 6042,99)

_
DAB
NETTO BRUTTO

(4913 6042,99)

_ y.
7 \724\ ) g F o mn ¥ WY [l

Dzwieko- 4 zawiasy Skrzydto Odpornosé Energo- Wspoitczynnik Starannie Standard 100% Wysoka Prawie wszystkie
szczelnosé grubosci na wiamanie oszczednosé przenikania selekcjonowane energetyczny jakoscé kolory swiata
Rw=34dB 78 mm klasa RC2 ciepta drewno

Ug=0,9 W/m’K

lle waznych dla siebie osdb przywitates w swoich drzwiach?




KOLEKCJA
RYCERSKA

W rocznice 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem wprowadzilismy

kolekcje inspirowang dokonaniami polskiego rycerstwa - kazdy z

modelinosiimie dumnego bohaterawielu bitew i potyczek.

,Drzwi okute w stal” jak rycerz w zbroje sg nadal modne -
potaczenie zimnej materii metalu i cieptego drewna, pasujgce do
kazdego nowoczesnego domu, a jednoczesnie spelniajgce
wymogi minimalistycznych aranzacji np. z surowego betonu.
Elementy ozdobne z wysokogatunkowej stali nierdzewne;j
uzupetnione we wtasciwie dobrane okucia jak np.
zaprojektowana specjalnie dla CAL klamka AXA w kolorze INOX,

doskonale wpisuja sie we wspoltczesne trendy w budownictwie.

Drzwi z Kolekcji Rycerskiej to emanacja nowoczesnego

wzornictwa.

-

Akustyka
Rw=34dB
Skutecznie chronig przed

hatasem dochodzgcym
z zewnatrz

Bezpieczenstwo
Klasa RC2
Standard wprowadzany

w najblizszej przysztosci
w wiekszosci krajow UE

d

Cieplo
Ug=0,9 W/m’K
Drzwi spetniajg normy

NF 40 dla domow
energooszczednych




FARUREJ
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Dzwigko-
szczelnosé
Rw=34dB
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NETTO BRUTTO
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[T g'm
Odpornosé Energo-
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klasa RC2
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Wspobiczynnik
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HINCZA

V4
—
0.'

selekcjonowane
drewno

Standard
energetyczny
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HQ/

Wysoka
jakos¢é

JAGIENKA

El

Prawie wszystkie
kolory swiata
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CENA:
~
SOSNA
NETTO BRUTTO
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~ -~
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~N
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~ N
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KOLEKCJA

RYCERSKA

JAKSA

CENA:
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(DAB NA
SOSNIE

(DAB
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4 zawiasy

7D

Dzwigko-
szczelnosé
Rw=34dB

NETTO BRUTTO
\3337 4104,51J

NETTO BRUTTO
\3437  422751)

NETTO BRUTTO
\4061  4995,03)

N

N

N

JURAND

CENA:
(SOSNA

NETTO BRUTTO
\3499 4303,77J

N

(DAB NA )
SOSNIE

NETTO BRUTTO
\8599  4426,77)
D AB 3

NETTO BRUTTO
4234 5007,82)

f
(T [ — p
Skrzydto Odpornosé Energo- Wspoitczynnik
grubosci na wiamanie oszczednoscé przenikania
78 mm klasa RC2 ciepta

Ug= 0,9 W/m’K

LONGINUS

CENA:
(SOSNA

NETTO BRUTTO
L3294 4051 ,62J

N

(DAB NA )
SOSNIE

NETTO BRUTTO
(3394 4174,62)

(DAB 3

NETTO BRUTTO
(4028 4954,44)

MSzCzUJ

v
S m HF [

Starannie Standard
selekcjonowane energetyczny
drewno

100%

Wysoka
jakoscé

Prawie wszystkie
kolory swiata

CENA:
(SOSNA

NETTO BRUTTO
\3553 4370,1 9J

N

(DAB NA )
SOSNIE

NETTO BRUTTO
(3653 4493,19)

(T 3
DAB
NETTO BRUTTO

\4277  5260,71)




MSZCZUJ 4S5

|

I

R

7D

Dzwigko-
szczelnosé
Rw=34dB

SEDZIWOJ

CENA:
(SOSNA

NETTO BRUTTO
k3823 4702,29)

N

(DABNA )
SOSNIE

NETTO BRUTTO
3923 482529

(T 3
DAB
NETTO BRUTTO

\4547  5592,81)

N,

4 zawiasy Skrzydto Odpornoscé
grubosci na wiamanie oszczednoscé
78 mm klasa RC2

llu przyjaciotom dajesz klucze do swojego domu?

CENA:
(SOSNA

NETTO BRUTTO
k3294 4051,62)

N

(DAB NA )

SOSNIE
NETTO BRUTTO
3394 4174,62)

(T 3
DAB
NETTO BRUTTO

(4028 4954,44)

’
-~
-~

Wspobiczynnik
przenikania
ciepta

Ug=0,9 W/m’K

SKARBEK

CENA:
(SOSNA

NETTO BRUTTO
k3110 3825,30J

N

(DABNA )
SOSNIE

NETTO BRUTTO
13210 3948,30)

(t 3
DAB
NETTO BRUTTO

3845  472935)

v,
S m #F [

Starannie Standard 100% Wysoka Prawie wszystkie
selekcjonowane energetyczny jakoscé kolory swiata
drewno

SEAWIEC

./44_0

(W KAZDy,,

17

A

DRZWI

CENA:
(SOSNA

NETTO BRUTTO
g3661 4503,03)

N

(DAB NA )

SOSNIE
NETTO BRUTTO
\3761  4626,03)

(T 3
DAB
NETTO BRUTTO

\4406  5419,38)




KOLEKCJA

RYCERSKA

ZAWISZA

CENA:
(SOSNA

NETTO BRUTTO
\3445 4237,35J

N

(DAB NA )

SOSNIE

NETTO BRUTTO
3545  4360,35)

(DAB 3

NETTO BRUTTO

4190 5153,70)

TR
g VIS

Dzwieko- 4 zawiasy
szczelnosé

Rw=34dB

ZBIGNIEW

Odpornoscé

na wiamanie oszczednosé

klasa RC2

CENA:
(SOSNA
NETTO BRUTTO
\3704 455592)

N

(DAB NA )

SOSNIE
NETTO BRUTTO
| 3804  4678,92)

(T 3
DAB
NETTO BRUTTO

(4428 5446,44)

’
-~
-~

Wspobiczynnik
przenikania
ciepta

Ug=0,9 W/m’K

ZELWA

CENA:
(SOSNA

NETTO BRUTTO
\3089 3799,47J

N

(DAB NA )

SOSNIE
NETTO BRUTTO
(3189 3922,47)

(DAB 3

NETTO BRUTTO
\3748  4610,04)

ZYNDARM

v
S m HF [

Starannie Standard
selekcjonowane energetyczny
drewno

100%

Wysoka
jakoscé

Prawie wszystkie
kolory swiata

CENA:
(SOSNA

NETTO BRUTTO
¥3110 3825,30J

N

(DAB NA )

SOSNIE

NETTO BRUTTO
3210 3948,30)

(T 3
DAB
NETTO BRUTTO

\3845  4720,35)




DLUGIE GARBAS

CENA:
(SOSNA

NETTO BRUTTO
k2754 3387,42J

N

(DAB NA )
SOSNIE
NETTO BRUTTO

(2854 3510,42)

(DAB 3
NETTO BRUTTO

3434 422382)

?I)D & G

Dzwigko- 4 zawiasy Skrzydto Odpornosé
szczelnosé grubosci
Rw=34dB 78 mm klasa RC2

Co robisz gdy slyszysz nagte pukanie do drzwi?

na wiamanie oszczednosé

CENA:
(SOSNA

NETTO BRUTTO
k2840 3493,20J

N

(DAB NA )
SOSNIE
NETTO BRUTTO

2040 3616,20)

(DAB 3
NETTO BRUTTO

| 3499 4303,77)

f
-~
-~

Wspobiczynnik
przenikania
ciepta
Ug=0,9 W/m’K

OKRAGLE

CENA:
(SOSNA )

NETTO BRUTTO
L3089 3799*45

(DAB NA )
SOSNIE

NETTO BRUTTO
3189 392247)

(DAB 3
NETTO BRUTTO
3748 4610,04)

SUMOWO

v
S m HF [

Starannie
selekcjonowane
drewno

Standard
energetyczny

100%

Wysoka
jakos¢é

Prawie wszystkie
kolory swiata

19

CENA:
(SOSNA

NETTO BRUTTO
k3089 3799,4L

N

(DAB NA )
SOSNIE

NETTO BRUTTO
3189 3922,47)

(DAB 3
NETTO BRUTTO

\3748  4610,04)
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KOLEKCJA
ARKTYCZNA

Kolekcja dedykowana do domow energooszczednych

ipasywnych, zatem jejposzczegdine modele otrzymaly nazwy z
geografii Arktyki-obszaru w wiekszosci sktadajgcego sie z lodu,

gdzietemperatury dochodzg do -68°C!

Modele - cho¢ majg forme podobnag do poszczegdinych wzorow
z innych kolekcji - roznig sie od nich budowag, wyposazeniem i
parametrami technicznymi. Wieloletnie doswiadczenie w
produkcji drzwi zewnetrznych, wspodipraca z laboratoriami
badawczymi i dostawcami najlepszej jakosci komponentow
pozwolity na opracowanie rodziny produktdw o parametrach
spetniajgcych wymaganiabudownictwa pasywnego.

Izolacyjnos¢ termiczna 0,58 W/m2K i 4 klasa szczelnosci
powietrznej, to granica nieosiggalna dla wielu producentow drzwi

drewnianychinie do wyobrazeniaw drzwiach stalowych.
Antywtamaniowa klasa RC2 zapewnia bezpieczenstwo

domownikow. To modele dla osdb, ktdre nie lubig wyrzucac
pieniedzy przez drzwi nie rezygnujac ani z ekologicznego

materiatu, jakim jest drewno aniznowoczesnego wzornictwa.

Drzwi z Kolekciji Arktycznej zapewnig, ze w Twoim domu bedzie

wylgcznie cieptaatmosferal

Akustyka
Rw=34dB
Skutecznie chronig przed

hatasem dochodzgcym
z zewnatrz

Bezpieczenstwo
Klasa RC2
Standard wprowadzany

w najblizszej przysztosci
w wiekszosci krajow UE

Ciepto
Ug=0,58 W/m’K
Drzwi spetniajg normy

NF 15 dla domow
energooszczednych




boodal L4
AT X

CZUKOTKA

7D

Dzwigko-
szczelnosé
Rw=34dB

JUKON

CENA: CENA:

(SOSNA ) (SOSNA )
NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
\4352 5352,96J \4352 5352,96J
(DAB NA ) (DAB NA )
SOSNIE SOSNIE

NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
\ 4452 547596 ) \ 4452 54759 )
(DAB 3 (DAB 3
NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
| 5000  6150,00) 5000  6150,00)

N/ ~
VS 2 3

4 zawiasy Skrzydto Odpornosé Energo- Wspoitczynnik
grubosci na wiamanie oszczednoscé przenikania
90 mm klasa RC2 ciepta

Ug= 0,58 W/m*K

KAMCZATKA

CENA:
(SOSNA )
NETTO BRUTTO
k4352 5352,96J
(DAB NA )
SOSNIE
NETTO BRUTTO
\4452 54759 )
rDAB A\
NETTO BRUTTO
| 5000  6150,00)

LABRADOR

= mn ¥ vy [

Starannie Stadard 100%
selekcjonowane energetyczny
drewno

Wysoka
jakoscé

Prawie wszystkie
kolory swiata

21

CENA:
(SOSNA )
NETTO BRUTTO
\3910 4809,30J
(DAB NA )
SOSNIE
NETTO BRUTTO
4010 4932,30)
(DAB 3
NETTO BRUTTO
\4601  5659,23)
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g |
5 KOLEKCJA
ARKTYCZNA
LAPONIA

NUUK

CENA: CENA:
([sosNnA ) ([sosNnA )
NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
\4730 581 7,90J \451 4 5552,22J
(DAB NA ) (DAB NA )
SOSNIE SOSNIE
NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
(4830 5940,90) (4614 5675,22)
(D AB A (D AB A
NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
\ 5422 6669,06) | 5206 6403,38)
~ N A— & -
-
@ )> \)Q (NI [ pon
& -
Dzwigko- 4 zawiasy Skrzydio Odpornoscé Energo- Wspobiczynnik
szczelnosé grubosci na wiamanie oszczednosé przenikania
Rw=34dB 90 mm klasa RC2 ciepta

Ug= 0,58 W/m*K

PORSANGER

CENA:
(SOSNA )
NETTO BRUTTO
k4514 5552,22J
(DAB NA )

SOSNIE

NETTO BRUTTO
\4614  5675,22)
D AB A\

NETTO BRUTTO
5206  6403,38)

ROVANIEMI

= mn ¥ vy [

Starannie Stadard 100%
selekcjonowane energetyczny
drewno

Wysoka
jakoscé

Prawie wszystkie
kolory swiata

CENA:
(SOSNA )
NETTO BRUTTO
\391 0 4809,30J
(DAB NA )

SOSNIE

NETTO BRUTTO
4010 4932,30)
D AB 3

NETTO BRUTTO
\4601  5659,23)




boodal L4
AT X

SPITSBERGEN SVALBARD

CENA: CENA:

(SOSNA ) (SOSNA )
NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
\4558 5606,34J \4514 5552,22J
(DAB NA ) (DAB NA )
SOSNIE SOSNIE

NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
\ 4658  5729,34) \4614  5675,22)
(DAB 3 (DAB 3
NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
\5249  6456,27) \5206  6403,38)

A ~ - & -~
(\ (T [ — p
Dzwieko- 4 zawiasy Skrzydto Odpornosé Energo- Wspoitczynnik
szczelnosé grubosci na wiamanie oszczednosé przenikania
Rw=34dB 90 mm klasa RC2 ciepta

Ug= 0,58 W/m*K

Czy czasem po powrocie do domu opierasz sig z ulga o drzwi?

THULE

CENA:
(SOSNA )
NETTO BRUTTO
¥4514 5552,22J
(DAB NA )
SOSNIE
NETTO BRUTTO
\4614  5675,22)
rDAB A\
NETTO BRUTTO
5206  6403,38)

WRANGLER

= mn ¥ vy [

Starannie Stadard 100%
selekcjonowane energetyczny
drewno

Wysoka
jakoscé

Prawie wszystkie
kolory swiata

CENA:
(SOSNA )
NETTO BRUTTO
\4352 5352,90J
(DAB NA )
SOSNIE
NETTO BRUTTO
\ 4452 54759
(DAB 3
NETTO BRUTTO
5000  6150,00)

23
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KOLEKCJA
KLASYCZNA

Wzory nienachalnie i ponadczasowo piekne jak polska przyroda:
szczyty tatrzanskie, beskidzkie i sudeckie, od ktérych pochodzag

nazwy modeliw tejkolekciji.

Spokojne wzornictwo nawigzuje do wzorow znanych od lat.
Tradycyjne w wygladzie, ale nowoczesne w konstrukcji i
doskonate technologicznie modele, beda ponadczasowag

ozdobgdomubudowanego zmitoscig —nacalte zycie.

Drzwi z Kolekcji Klasycznej to idealne wykonczenie Twojego
domu, tak aby wital on gosci konwencjonalnym pieknem, a Tobie
zapewniatkomfort: cieptoicisze.

Akustyka
Rw=30-31dB
Skutecznie chronig przed

hatasem dochodzgcym
z zewnatrz

Bezpieczenstwo
Klasa RC2
Standard wprowadzany

w najblizszej przysztosci
w wiekszosci krajow UE

Cieplo
Ug=1,3 W/mPK
Drzwi spetniajg normy

NF 40 dla domow
energooszczednych




BLATNIA

CENA:

SOSNA
NETTO BRUTTO
| 3532 4344,36

- DAB

j NETTO BRUTTO
| 4309 5300,07

TR
g VIS

Dzwieko- 4 zawiasy
szczelnosé
Rw=30-31dB

CZANTORIA

Skrzydio Odpornosé Energo-
grubosci na wiamanie oszczednoscé
65 mm klasa RC2

CZERNICA

CENA: CENA:
SOSNA SOSNA
NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO

3580 4403,40 3370 4145,10

DAB

NETTO BRUTTO
4342 5340,66

DAB
NETTO BRUTTO

4115 5061,45

P

4
T S o #

Wspoitczynnik Starannie Standard 100%
przenikania selekcjonowane energetyczny
ciepta drewno
Ug=1,3 W/m’K

25

JAWORNIK

CENA:

SOSNA
NETTO BRUTTO

3737 4596,51

DAB

NETTO BRUTTO
4266 5247,18

El

Prawie wszystkie
kolory swiata
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¢

PN KOLEKCUA

KLASYCZNA

KLIMCZOK KORUNA RADUNIA ROWNICA

CENA: CENA: CENA: CENA:
SOSNA SOSNA SOSNA SOSNA
NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO

3548 4364,04 3350 412419 4633 5698,59 3580 4403,40

DAB
NETTO BRUTTO

4417 5432,91

DAB

NETTO BRUTTO
4115 5061,45

DAB

NETTO BRUTTO
5216 6415,68

DAB
NETTO BRUTTO
4342 5340,66

h 2 N 8 & F & o oxw [

Dzwieko- 4 zawiasy Skrzydto Odpornosé Energo- Wspoitczynnik Starannie Standard 100% Wysoka Prawie wszystkie
szczelnosé grubosci na wiamanie oszczednosé przenikania selekcjonowane energetyczny jakos¢é kolory swiata
Rw=30-31dB 65 mm klasa RC2 ciepta drewno

Ug=1,3 W/m*K
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SKALNIAK SKRZYCZNE SOKOLICA SOKOL

CENA:
SOSNA

NETTO BRUTTO
3370 4145,10

CENA:
SOSNA

NETTO BRUTTO
3110 3825,30

CENA:
SOSNA

NETTO BRUTTO
3580 4403,40

CENA:

SOSNA
NETTO BRUTTO

3580 4403,40

DAB
NETTO BRUTTO

4115 5061,45

DAB
NETTO BRUTTO

3748 4610,04

DAB
NETTO BRUTTO

4342 5340,66

DAB

NETTO BRUTTO
4342 5340,66

~ N/ A p ,“
2 )> Pa Td
(\ (NN [ — p U 'NF 40 HQ w
Dzwieko- 4 zawiasy Skrzydto Odpornosé Energo- Wspoitczynnik Starannie Standard 100% Wysoka Prawie wszystkie
szczelnosé grubosci na wiamanie oszczednosé przenikania selekcjonowane energetyczny jakos¢é kolory swiata
Rw=30-31dB 65 mm klasa RC2 ciepta drewno

Ug=1,3 W/m*K

Jak czesto zastanawiasz sie, co sie dzieje za zamknietymi drzwiami?
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o

PS KOLEKCJA

KLASYCZNA

SZCZELINIEC SZCZYTNA SLEZA SNIEZKA

CENA: CENA: CENA: CENA:
SOSNA SOSNA SOSNA SOSNA
NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO

3580 4408,40 3580 4403,40 4093 5034,39 4277 5260,71

DAB
NETTO BRUTTO
4342 5340,66

DAB
NETTO BRUTTO
4342 5340,66

DAB

NETTO BRUTTO
4936 6071,28

DAB

NETTO BRUTTO
5422 6669,06

h % N 8 & F B ooy [

Dzwieko- 4 zawiasy Skrzydto Odpornosé Energo- Wspoitczynnik Starannie Standard 100% Wysoka Prawie wszystkie
szczelnosé grubosci na wiamanie oszczednosé przenikania selekcjonowane energetyczny jakos¢é kolory swiata
Rw=30-31dB 65 mm klasa RC2 ciepta drewno

Ug=1,3 W/m*K




SNIEZNIK WIELKA SOWA

CENA:
SOSNA

(NETTO)  (BRUTTO)
3704 4555,92

CENA:

SOSNA
NETTO BRUTTO

3580 4403,40

DAB
(NETTO) (BRUTTO)
4471 5499,33

DAB

NETTO BRUTTO
4342 5340,66

P

P % ® &8 I

Dzwieko- 4 zawiasy Skrzydto Odpornosé Energo-
szczelnosé grubosci na wiamanie oszczednosé przenikania
Rw=30-31dB 65 mm klasa RC2 ciepta

Ug=1,3 W/m’K

lle razy dziennie dotykasz swoich drzwi?

Wspobiczynnik

WIEZYCA 2

CENA:
SOSNA

NETTO BRUTTO
3704 45565,92

DAB
NETTO BRUTTO
4471 5499,33

ZMIJOWIEC

L
o F wy [

Starannie Standard 100%
selekcjonowane energetyczny
drewno

Prawie wszystkie
kolory swiata

29

CENA:
SOSNA
NETTO BRUTTO

3353 4124,19

DAB
NETTO BRUTTO

4115 5061,45
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KOLEKCJA
<AMIENNA

Drzwi wykoriczone wstawkami ze spieku kwarcowego, ktdrych

nazwy pochodzg od europejskich ,miejsc mocy” jak tajemnicze

lasy czy zgrupowania megalitow albo menhirow.

Doskonale polgczenie tak od siebie roznych organicznych
surowcow - kamienia i drewna, zamkniete w wyjatkowg
funkcjonalnosc formy. Drzwi pozwalajgce na uzyskanie nie tylko
unikalnej aranzaciji, ale tez zwiekszonej odpornosci na warunki
atmosferyczne. Dodatkowo - to kolekcja stworzona dla
mitosnikdw czworonogow, gdyz wstawki kamienne na drzwiach

odporne sgnapodrapanie przez niecierpliwych milusinskich.

Drzwi z Kolekcji Kamiennej to odpowiedz CAL na popularny trend
powrotu do natury przy zachowaniu ultranowoczesnego

wygladu.

Istnieje mozliwosc¢ montazu bezpiecznej kamiennej ostony
wewnetrznej, ktora zabezpieczy skrzydto drzwi przed dziataniem

naszych czworonoznych przyjaciot.

Akustyka
Rw=34dB
Skutecznie chronig przed

hatasem dochodzgcym
z zewnatrz

Bezpieczenstwo
Klasa RC2
Standard wprowadzany

w najblizszej przysztosci
w wiekszosci krajow UE

Ciepto
Ug=0,9 W/m’K
Drzwi spetniajg normy

NF 40 dla domow
energooszczednych




GEREON

CENA:
(SOSNA

(DAB

Y
%

4 zawiasy

7D

Dzwigko-
szczelnosé
Rw=34dB

NETTO BRUTTO
\5207 6404,61J

(DAB NA ) (DABNA )
SOSNIE SOSNIE
NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO

5307 6527,61)

NETTO BRUTTO
\5920  7281,60)

GLASTONBURY

CENA:

3 (¢ 3
SOSNA
NETTO BRUTTO

\7428 91 36,44J

\7528 925044

3 3

-
DAB
NETTO BRUTTO

| 8141 1001343

’
(T [ — p
Skrzydto Odpornosé Energo- Wspoitczynnik
grubosci na wiamanie oszczednoscé przenikania
78 mm klasa RC2 ciepta

Ug= 0,9 W/m’K

JAROWIT

CENA:
(SOSNA )

NETTO BRUTTO
\5179 6370,17J

(DABNA )
SOSNIE
NETTO BRUTTO

5279  6493,17)

D AB 3
NETTO BRUTTO
\5891 724593

KAILAS

L
o F wy [

Starannie Standard
selekcjonowane energetyczny
drewno

100%

Wysoka
jakoscé

Prawie wszystkie
kolory swiata
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CENA:
(SOSNA

NETTO BRUTTO
\4977 6121,7L

N

(DAB NA )
SOSNIE

NETTO BRUTTO
5077 6244,71)

(DAB 3

NETTO BRUTTO
\5690  6998,70)
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f
" KOLEKCJA
FKAMIENNA
MNAJDRA PERUN

CENA:
(SOSNA

NETTO BRUTTO
\5036 61 94,28J

N

(DAB NA )
SOSNIE

NETTO BRUTTO
\ 5136  6317,28)

' 3
DAB
NETTO BRUTTO

\5749  707127)

& m

7D

Dzwigko- 4 zawiasy Skrzydto Odpornosé
szczelnosé grubosci na wiamanie
Rw=34dB 78 mm klasa RC2

CENA:
(SOSNA

NETTO BRUTTO
\4547 5592,81J

N

(DAB NA )

SOSNIE
NETTO BRUTTO
\ 4647  571581)

(DAB 3

NETTO BRUTTO
|5260  6469,80)

’
-~
-~

Wspobiczynnik
przenikania
ciepta
Ug=0,9 W/m’K

PETRA

—
0.'

selekcjonowane
drewno

CENA:

(SOSNA
NETTO BRUTTO

\4734 5822,82J

N

(DAB NA )

SOSNIE

NETTO BRUTTO
4834  5945:82)
D AB 3

NETTO BRUTTO
\5447  6699,81)

m ¥

Standard 100%
energetyczny

TITICACA

|

HQ/

Wysoka
jakoscé

El

Prawie wszystkie
kolory swiata

CENA:
(SOSNA

NETTO BRUTTO
@177 10057,71J

N

(DAB NA )

SOSNIE
NETTO BRUTTO

8277 10180,71)

(T 3
DAB
NETTO BRUTTO

8890 10934,70




CENA:
(SOSNA

(DAB

Y
%

4 zawiasy

Jaka funkcje petnig drzwi w Twoim domu?

NETTO BRUTTO
\4525 5565,75J

(DAB NA )
SOSNIE
NETTO BRUTTO

\4625  5688,75)

NETTO BRUTTO
\5238  6442,74)

N

N

Skrzydio
grubosci

CENA:
(SOSNA )
NETTO BRUTTO
\4052 4983,96J

(DAB NA )
SOSNIE
NETTO BRUTTO

4152 5106,96)

D AB 3
NETTO BRUTTO
\4765  5860,95)

’
-~
-~

Wspobiczynnik
przenikania
ciepta
Ug=0,9 W/m’K

YONAGUNI

selekcjonowane

CENA:
(SOSNA

(DAB NA
SOSNIE

(DAB

100%

NETTO BRUTTO
d857 59741 1J

NETTO BRUTTO
\4957  6097,11)

NETTO BRUTTO
\5570  6851,10)

N

N

N

L
o F wy [

Prawie wszystkie

33

CENA:
(SOSNA )

NETTO BRUTTO
\4601 5659,23J

(DAB NA )
SOSNIE

NETTO BRUTTO
4701 5782,23)

(DAB N
NETTO BRUTTO
| 5314 6536,22
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KOLEKCUA
ALUTHERM

Klasa Premium to drzwi drewniane w okfadzinie aluminiowej —

przyjazne dla uzytkownikdw drewno wewnatrz domu
zabezpieczono materiatem wykorzystywanym w najbardziej

inteligentnych rozwigzaniach jak przemyst lotniczy czy
najnowoczesniejsze roboty dlatego wzorcem do nazw drzwi byt

bohater opowiadania ,,Jak Mikromiti Gigacyan ucieczke mgtawic

wszczeli” ze stynnych ,Bajek robotow” Stanistawa lLema.

Ponad sto rdznego rodzaju okladzin aluminiowych (w tym
drewnopodobnych), daje mozliwosc¢ idealnego dopasowania do
okien o takiej samej budowie. Bardzo dobra ochrona powioki
zewnetrznej, a jednoczesnie przyjazny mikroklimat wewnatrz
domu. Kolekcja ta umozliwia korzystanie ze wszystkich cech
drewna poczynajgc od odpowiednich parametrow izolacyjnych
az po naturalne piekno, zapewniajgc jednoczesnie wygode

dbania o powtoke zewnetrzng drzwi.

Drzwi z Kolekcji Alutherm skierowane sg do osob, ktére od
wzordow drewnianych oczekuja jeszcze wiekszej nowoczesnosci

ibezobstugowosci!

Akustyka
Rw= 34dB
Skutecznie chronig przed

hatasem dochodzgcym
z zewnatrz

Bezpieczenstwo
Klasa RC2
Standard wprowadzany

w najblizszej przysztosci
w wiekszosci krajow UE

Cieplo
Ug= 0,9 W/m’K
Drzwi spetniajg normy

NF 40 dla domow
energooszczednych




DECYURAN

b

Dzwigko-
szczelnosé
Rw= 34dB

CENA:
e

SOSNA
NETTO BRUTTO
6324 7778,524

=

~N

~N

(DAB NA
SOSNIE
NETTO BRUTTO

\6424 7901,52 )

e N
DAB
NETTO BRUTTO

DEKASUW

CENA:

(SOSNA
NETTO BRUTTO

6664 8196,72
~ -

~N

~N

(DAB NA
SOSNIE
NETTO BRUTTO

6764  8319,72)

~ N
DAB
NETTO BRUTTO

(7034 651,82

N
VS

4 zawiasy
grubosci
83 /93 mm

(7874 9070,02)

’
~s
~

Wspoitczynnik
przenikania
ciepta
Ug=0,9 W/m*’K

GIGABALL

—
0.'

selekcjonowane
drewno

Standard
energetyczny

CENA:

(SOSNA
NETTO BRUTTO

7134 8774,82
~ -

~N

~N

(DAB NA
SOSNIE

NETTO BRUTTO
(7234 8897,82)

T N
DAB
NETTO BRUTTO

(7844 9648,12)

100%

MEGACAL

35

CENA:
(SOSNA

~N

NETTO BRUTTO
5904 7261,92
~ —

~N

(DAB NA
SOSNIE
NETTO BRUTTO

6004 7384,92)

- N
DAB
NETTO BRUTTO

Wysoka
jakoscé

Prawie wszystkie
kolory swiata

| 6617 8138,91)
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KOLEKCJA

ALUTHERM

FERMTOFERM MEGAHEL MILITOR NANOTECH

CENA:

(SOSNA
NETTO BRUTTO

6408 7881,84
~ -

CENA:

(SOSNA
NETTO BRUTTO

7024 8639,52
~ -

CENA:

(SOSNA
NETTO BRUTTO

7224 8885,52
~ -

CENA:

(SOSNA
NETTO BRUTTO

7294 8971,62
~ -

N N N N

(DAB NA ) (DAB NA ) (DAB NA ) (DAB NA )
SOSNIE SOSNIE SOSNIE SOSNIE
NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO

\ 7124 8762,52) 16508 8004,84)

(7394 9094,62) (7324 9008,52)

3 N N 3

_
DAB
NETTO BRUTTO

(7121 8758,83 )

_
DAB
NETTO BRUTTO

7734 9512,82)

(DAB
NETTO BRUTTO
(7934 975882

_
DAB
NETTO BRUTTO

(8004 984,92

_ ;
o % 2 L T B Bl

Dzwieko- 4 zawiasy Skrzydto Odpornosé Energo- Wspoitczynnik Starannie Standard 100% Wysoka Prawie wszystkie
szczelnosé grubosci na wiamanie oszczednosé przenikania selekcjonowane energetyczny jakoscé kolory swiata
Rw= 34dB 83 /93 mm klasa RC2 ciepta drewno

Ug=0,9 W/m*’K
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NANOAKTYN OKTARYN ZEPTORAD ZETTAREN

CENA:

(SOSNA
NETTO BRUTTO

7054 8676,42
~ -

CENA:

(SOSNA
NETTO BRUTTO

6228 7660,44
~ -

CENA:

(SOSNA
NETTO BRUTTO

7020 8634,60
~ -

KCENA:
SOSNA
NETTO BRUTTO
6574 8086,02 )

~

N N N N

(DAB NA ) (DAB NA ) (DAB NA ) (DAB NA )
SOSNIE SOSNIE SOSNIE SOSNIE
NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO

6328 778344) (7154 8799,42)

6674  8209,02) 7120 8757,60)

3 N N 3

_
DAB
NETTO BRUTTO

(7774 9562,02)

_
DAB
NETTO BRUTTO

(6941 8537,43)

_
DAB
NETTO BRUTTO

(7733 9511,59)

_
DAB
NETTO BRUTTO

(7284 8959,32

_ <L
p % 2 L T B £y

Dzwieko- 4 zawiasy Skrzydto Odpornosé Energo- Wspoitczynnik Starannie Standard 100% Wysoka Prawie wszystkie
szczelnosé grubosci na wiamanie oszczednosé przenikania selekcjonowane energetyczny jakoscé kolory swiata
Rw= 34dB 83 /93 mm klasa RC2 ciepta drewno

Ug=0,9 W/m*’K

Pomysl jak wazne sa drzwi, skoro wiele przystow i powiedzen wiasnie do nich sie odwoluje, np. drzwi do szczescia
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CHARAKTERYSTYKA DRZWI ZEWNETRZNYCH /CAL"

Standardy | niektdore opcje

dos We do elewacji
budynku, bram | ok
Mocna konstruk

3

Standard: Skrzydto grubosci 93, 90, 83, 78 lub 65 mm.
Konstrukcja z drewna klejonego warstwowo.

astyczne dc
vielkosci

montazu

Standard: Oscieznica z drewna klejonego grubosci 65 mm w opcji do 88 mm.

Standard: System dwoch/trzech uszczelek obwodowych

Bezpleczenstwo

Standard: Klasa RC2. Antywtamaniowy niemiecki zamek trzypunktowy.
Opcja: Klasa RC3. M.in. biometria, zamek automatyczny, z napedem elekirycznym, zamek pieciopunktowy.

Standard: Prog z przekladka termiczna, kompatybilny z Termiczna Ostong Podproza. Zestaw uszczelek progowych.

wyjgtkowym dc
z oryginalnym Ic

Wyjatkowe drzwi w

u —tylko

J0 CAL.

Opcja: niewidoczny samozamykacz montowany w skrzydle.

sie
konstrukc
tylko w Po

Standard: Antywlamaniowy ,wreg francuski”.

o e
b .|

Standard: Cztery zawiasy regulowane w trzech ptaszczyznach

Standard: Zestawy szybowe dwu lub trzykomorowe ze szkiem antywlamaniowym P4.

Standard: Bogata kolekcja klamek, antab, ostonek na zawiasy w jednolitej kolorystyce.



KOLORYSTYKA

o|emny teak orzech clemna sosna
(sosna) (sosna) (sosna) (sosna)
orzech stary dab zoty dagb winchester afromosa
(dab) (o) (dab) (dap) (dab)
dwukolor _ lazur std. + lazur std. lazur std. + RAL, RAL+RAL lazur std. + lazur std.
(inny kolor od wewnatrz niz od zewnatrz)
drzwi 250 307,50 450 SISO  naswietle 90 110,70

SYSTEM LAKIEROWANIA DRZWI CAL

Caly system lakierowania CAL oparty jest na srodkach wodorozciericzalnych, ograniczajacych zanieczyszczenie
srodowiska, a jednoczesnie zapewniajacych na wiele lat atrakcyjny wyglad i naturalne walory uzytkowe drewnianej
stolarki mimo szkodliwego oddzialywania zewnetrznych czynnikéw pogodowych.Przed wyborem drzwi warto
zapytac, czy producent nie malowat ich farbami na bazie rozciericzalnikéw chemicznych. Wszystkie produkty i
systemy powlokowe Teknos, uzywane przez CAL, spelniaja obowiazujgce normy PN/EN w zakresie ochrony
drewna na zewnatrz. Sg dostosowane do wymogow rozporzadzenia REACH, jak réwniez zgodne z dyrektywami
VOCiBPD.

TRANSPARENTNOSC NA NAJWYZSZYM POZIOMIE

Wieloletnie doswiadczenie zdobyte podczas intensywnych badan i testdw pozwolio nam na stworzenie
transparentnego systemu powtok lakierowych na zewnatrz, catkowicie wolnego od efektu zmetnieniaiw elegancki
sposdb podkreslajacego niezaprzeczalne walory estetyczne naturalnego drewna.

SKUTECZNA OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM UV
Odporne na dziatanie swiatta pigmenty w polaczeniu z wysoce wydajnymi absorberami UV stanowia skuteczna
zapore dla promieni stonecznychiefektywnie chronia lignine w drewnie przed rozpadem.

SKUTECZNA IMPREGNACJA CHRONIACA DREWNO

Wodorozciericzalny srodek konserwujgcy drewno stanowi unikalna kombinacje 2 fungicyddw, zapewniajaca peina
ochrone przed wszystkimi rodzajami korozji biologicznej, a zywice o wysokim stopniu emulgacji zapewniaja
gtebokie wnikanie impregnatu w drewno.

Srodek konserwujacy zawiera substancje
aktywne, ktore gleboko penetruja drewno.

Impregnat odparowuje, ale aktywne
czasteczki pozostaja, aby nadal ochronié
drewno przed korozja biologiczna

aﬁ’omOSJa

200 246,00 drzwi 250

wignia ciemny tesk clemny dab
(sosna) (da;b) (dgb) (dab)

ALUTHERM RAL STANDARD - dla potgczen
narozy w wersiji spawanejlub mechanicznej:

RAL 1013, RAL1033.

wignia wg palety RALNCS  Okledziny w Kolekcii
(dgb) (sosng, dgp)* Alutherm
* doptata do kolorow RAL, NCS
lazur std. + RAL, RAL+RAL jeden kolor RAL, NCS RAL, NCS

(dwie strony)

307,50 IR 90
netto

WYSOKA ODPORNOSC NAWODE | PAROPRZEPUSZCZALNOSC
Systemy powlokowe Teknos zapewniajg uzyskanie szybkiej odpornosci na dziatanie wody opadowe;j i skutecznie
eliminujg problem jej przenikania pod powitoke.

Dzigki wysmienitym zdolnosciom dyfuzyjnym powloki Teknos pozwalajg drewnu ,,oddychac”.

TWARDOSC W PARZE ZE WZMOCNIONA ELASTYCZNOSCIA

Powloki ochronne Teknos po wyschnieciu tworza gladka i odpowiednio twarda, ale jednoczesnie elastyczna
warstwe wykonczeniowa. To swego rodzaju ochronna tarcza, odporna na pekanie pod wplywem zmian
wilgotnosciowychitemperaturowych drewna.

PRZYJAZNE LUDZIOM | OTACZAJACEMU ICH SRODOWISKU
Powloki przemyslowe Teknos sa oferowane w bardzo szerokim zakresie kolorow transparentnych i w prawie
nieograniczonej liczbie wybarwien kryjacych. Nasze wyroby sag przyjazne srodowisku oraz uzytkownikom stolarki

otworowse;j.

DOSKONALA PRZYCZEPNOSC PODLOZA

Stosujac unikalna technologie, udalo sie zmniejszy¢ rozmiary czasteczek pigmentéw i spoiw do rozmiaru
mniejszego niz 0,1 mikrona. Osiggnigty w ten sposdb efekt glebszej penetracjii zakotwiczenia w podiozu powoduije,
Ze jakosc powlok ochronnych Teknos zostata wyniesiona na zupetnie nowy poziom.

Tradycyjny system powlok akrylowych (rys. po lewe).
System powlok Teknos (rys. po prawej)
Optymalna ochrona i przyczepnosé sa osiagnite

— dzieki glebokiej penetracji mikroczasteczek
it w strukture drewna.

RAL 9016, RAL 9007, RAL 9006, RAL 9005, RAL 8019,
RAL 8017, RAL 8011, RAL 8007, RAL 8003, RAL 8001,
RAL 7042, RAL 7035, RAL 7001, RAL 6029, RAL 6005,
RAL 5015, RAL 5013, RAL 5010, RAL 3003, RAL 3002,

41



SCHEMATY ZABUDOWY

ROBIMY DRZWI SKROJONE NA MIARE! PRZEDSTAWIONE SCHEMATY PREZENTUJA NASZE MOZLIWOSCI. DZIEKI NOWATORSKIM ROZWIAZANIOM DAJEMY
PANSTWU MOZLIWOSC STWORZENIA WYJATKOWEJ ZABUDOWY OTWORU DRZWIOWEGO. WYCENA INDYWIDUALNA - wyceny@drzwi-cal.pl

DOSTAWK| OTWIERANE DOSTAWKI STALE
Lhotse Makalu Annapurna Czogori Czomolungma Manaslu
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SCHEMATY ZABUDOWY

NASWIETLA STANDARD

PERUN LONGINUS GRACE ZBIGNEW
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SYSTEMY NASWIETLI

-
NASWIETLA

Patrzgc od strony zewnetrznej moga wystepowac nastepujace kombinacje systemu:
ND - naswiele - drzwi

NDN - naswietle - drzwi - naswietle

DN - drzwi - naswietle

ND / DN

sosna dab sosna dab

1220-1420 1206 [QICZNel] 1728 [PPSR 1350 QICGIORSIel 1782
1421-1720
1721-2020*

NDN

sosha sosha dab

1410-1810 2376 [plekPRRS] 3240 [elLiWeldl 2484 [elolleReld 3348 |[EAMENOZE 2592 RGEIRIE 3456 [ERSOR] 2700 [gEKPANCl 3564 RIS
2916 [eltefsfsts] 3780 [EIGEICRIe) 3024 RepalcRsPl 3888 [EgckReEY 3132 [KISRRRelE 3996 [EicaHels)
4370 [EEIEGRIN 5060 ([GeekcRsle] 4485 [GIGNSEl 5175 [Giefelpels] 4600 [SfeistsNele] 5290 [Sislolohvo]

1501-2200 2201-3010

dab
1811-2410 2808 [eZIKNEY 3672 |[EISHGHSIS

Naswietle 800-1500

gorne
sosha dab

200-415 810 996,30 918
416-715 1134  QICIEZR:PE 1242

sosha dab

1527,66

* wydtuzony termin realizacji - do 6 tygodni

TYP Ni/T1 TYP N2/T2 TYP N3/T3 TYP N4/T4

2191,86 )
1512 QIS 1944 EeRCIRPE 1566 QEEPRGHISE 1098 PUGySEYy 1620 [QEEERC) 2052 phpkfelsl 1674 [PloSENee) 2106  pisiclefels)
2185 [T 2645 [eRiSKRelS] 2243 |pEltsReiel 2703 [JejerXiNsie]l 2300 [eispicNele] 2760 [ejcickigsle)l 2358 |eicloloRery 2818 ReEIIoRE:

TYP Ni/T1 TYP N2/T2 TYP N3/T3 TYP N4/T4

1566 [EICPGRISE 1728 |[PIPIRZEY 2052 [elplclels] 2322 [PlleKed

H[eZSH 1261,98 [EERNCZINN 1394,82 [NICIS[OMN 1660,50 [RTISAN 1793,34
716-1005* 1725 [PAPAWGE 18908 |[PERKENEY 2415 [PEEORES 2645 RGN 3220 [eiElCloNse) 3450 [EeEichsle)

Typy naswietli:
Nowoczesne

N1 N2 N3 N4

System naswietli

Uzupeinieniem systemu sg dowolne drzwi ze wszystkich kolekgcji CAL
wraz ze wszystkimi dostepnymi opcjami wyposazenia

Doptata do naswietli do Kolekcji Alutherm:

do jednego naswietla gornego lub bocznego 500 netto (615,00 brutto)
dla standardowych koloréw i wymiaréw z katalogu rozszerzonego.

sosna
1404

dab sosna dab

1726,92 [Elc{ll 2258,28 RIS 1793,34 [mlcicloml 2324,70

sosnha dab sosha dab

sosna dab

Dodatkowe pole w naswietlu

ND_ NDN .

4 N
CIEPLO g WIELKIE
BEZPIECZENSTWO GABARYTY
szklo P4 -
szklo float szkto float z powlok
ukhﬁ /" refleks braz
TN _
zewnatrz wewnatrz § §
m m
ik 5
QlE g g
x o~
©
£
Ramka przyszybowa zawsze od / 0 ]
strony wewnetrznej. \ max 3000 | max 2950
Szkio P4 zawsze od zewnatrz. Skladanie zestawu na budowie polega na
Zestaw szyb dwukomorowych z cieptg Szklo P4 - szyba antywlamaniowa skreceniu ramiaka pionowego oscieznicy Zestawy o szerokosci przeszklenia Drzwi o wysokosci 2500 z naswietlami
ramka wypelnionych argonem o grut;os’ci zastepuie kraty 0 oczku 150x150 mm z naswietlem za pomoca nadproza od 100 do 900 mm. bocznymi wg indywidualnej wyceny
68 mm i termoizolacyjnosci 0,6 W/mK wykonane z drutu stalowego 10 mm i progu. Otwory pod tuleje i wkrety.
W komplecie zestawy wkretéw.
- J
~

Tradycyjne

DN

Drzwi N

Drzwi-N

Drzwi-N

netto ~



OPCJE DODATKOWE

ZMIANA WYMIAROW DRZWI: POGRUBIANIE OSCIEZNICY

)
8

Q|

g

STm L
0

‘ szer. niestandardowa ‘

Klasyczna

Rycerska
Filmowa

Arktyczna
Luksusowa
Kamienna

AluTherm

sosna 240 EEEEN 240 EEEEN 240 EEEEN
65 | 65 50 70| 70 80 80 88
sosna/dab ] 420 420 420
2 3 3 X g
S 8 £ S g 0 420 EEEE 420 EEEE 420 BEEA
Cena za pogrubienie obwodu oscieznicy
*dotyczy kolekgji: Arktycznej, AluTherm, Luksusowej, Kamiennej
STANDARD
,90” S M &
| toso/tos8* | [1000/ nie dotyczy’{ 1040/1068* [ |._1oeo/1088* | 1076/1104* |
J/
4 ) . . g )
ZMIANA WYMIAROW DRZWI: WYZSZE / SKROCONE 10 —
0| J—
[to) —
©
— 0
]
65 65 65 s 65| s 5 o5 65 80 20% | 40%  50%
2 9 3 9 80 20% 40% 50%
S § N &
. o J - = Dla drzwi wyzszych zalecamy pogrubienie oscieznicy
§ § g % g > koo K 'P;c‘)dciecie drzwido wymiar: 20(;39;]T1m,
olekcja Filmowa jest wyceniana in idualnie.
STANDARD * " ' . fostn ,yW . !
” : ) , ,
I 9 O dotyczy kolekgiji: Arktycznej, AluTherm, Luksusowej, Kamiennej
\_ |_1030/1058" | |__10s0/10s8* | |__1030/1088* | 1030/1068* | | 1030/1058* | )
4 , I
ZMIANA WYMIAROW DRZWI: NIESTANDARDOWE WYMIARY
zmiana zmiana zmiana
] o
3
8 KLASYCZNA gar. 65 25% 25% 30%
o
E
% % g % g RYCERSKA, FILMOWA ar. 78 10% 10% 15%
£ S 8 8 8
9 N D ARKTYCZNA, LUKSUSOWA, KAMIENNA ar. 90 10% 10% 15%
]
X . : . .
kolekgja: kolekgja: kolekcja: kolekgja:
§ ] ! e ! LUTHERM Alu 10% 10% 15%

Nalezy potwierdzi¢ mozliwosc¢ wykonania

netto -
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150 cm
(bezpieczna odlegtos¢)

1. - ZADASZENIE. Drzwi zewnetrzne nalezy
zabezpieczy¢ przed bezposrednim oddzialywaniem
opadow atmosferycznych i slorica przez wstawienie
ich we wnekach lub stosowanie daszka nad drzwiami
montowanymi w scianach prostych. Zadaszenie
powinno wystawac¢ poza obrys otwartych drzwi i
powodowac zacienienie drzwi w poludnie, w okresie
letnim.

2. - ZRODLO CIEPLA. minimalna odleglogdé grzejnika
od drzwipowinnawynosi¢ 150 cm.

3. - MONTAZ. Drzwi zewnetrzne drewniane nalezy
montowac¢ po zakonczeniu mokrych prac
budowlanych wewnatrz budynku, a wiec po
otynkowaniu i
osuszeniu.

/

WARUNK] MONTAZU

Schematy montazu drzwi CAL w zaleznosci od technologii wykonania budynku:

\\\//

//\\‘

Doskonaly produkt wymaga doskonatego

montazu. CAL, jako pierwszy producent na

' : Sciana trzywarstwowa Sciana dwuwarstwowa Sciana jednowarstwowa
rynku wprowadzit kompleksowsa instruk- . . .
i . . - N N N
cje cieptego montazu drzwi i program Ef E’ £ R
z
Autoryzowanych Grup Montazowych § KLINKIER| & § g : § &%
X E X E X X
(AGM). AGM wie jak zabezpieczyc é § § i’ g
i wiasciwie osadzi¢ drzwi. TASM 105 AN TASM 105 105
PAROSZCZELNA L—E.:br — PAROSZCZELNA \_EI:;:E_ _ PAROJQCZQ_NA
TASMA
Whplywa to nie tylko na komfort ich eksplo- PAROPRZEPUSZCZALNA TASMA
PAROPRZEPUSZCZALNA
atacji, ale pozwoli unikng¢ przykrych
niespodzianek jak uszkodzenia czy drzwi TASMA
PAROPRZEPUSZCZALNA
teoretycznie cieple, ale w praktyce - przez
zly montaz - przemarzajace. Zly montaz | ~1 [~
moze zepsuc najlepszy produkt.
WENTYLACUA 15%
TYPOWY ROZKLAD DACH 15%
STRAT CIEPLA Y 112 = 112 +12
W BUDYNKU =
T2 POSADZKA TERMICZNA Jz _ POSADZKA TERMICZNA TERMICZNA
TS OSELONA OSLONA OSLONA
RN " PODPROZA A PODPROZA PODPROZA
IPNUNCNYN 70
S ) = N = = 42
':' \ FOLIA FOLIA & FOLIA
> = HYDROIZOLACYJNA < HYDROIZOLACYJNA HYDROIZOLACYJNA
SCIANA 20% DOl=— =N\ 130 X -130 = -130
KANAL” I o + P - oK = Lol = e
MONTAZOWY > R HYDROIZOLACJA yd %b HYDROIZOLACJA MONTAZO | QX HYDROIZOLACJA
A o0 KANAL = oo = 4
ANRDRDRUNOR ORI — Y AN N S P ] N NN AN
N ) N - N J—1
) ) PODEOGA 15% /\/\ SN\ N N— RRANAN N — RN NN S|
wykonaniu posadzek oraz ich OKNA RO N AN NN ] NN ARARRRRRRNR N INARNRNANRNNRNRRNRRNNN —
BRI 35% AR SR N SRR AN SRS N N N N
* odleglosc niezbedna do zdjecia skrzydia z zawiaséw
Yo N
IWARANCIA
LI PRZY SKORZYSTANIU

Drzwi CAL objete sa 24 miesieczna
gwarancja. Skorzystanie z AGM i
montaz zgodny z instrukcja CAL

przediuzaja o kolejne 12 miesiecy.

DRzZWI

MONTAZ

=

TWOJA

VAT SATYSFAKCJA




~PIELEGNACJA

Zaleca sie zabezpieczenie powierzchni drzwi 2-3 razy w roku
srodkiem pielegnacyjnym do drewna (do konserwacji nie
mozna stosowac s$rodkow alkalicznych ani rozpusz-
czalnikowych).

Zestaw Ottimo Door Care przeznaczony jest do czyszczenia,
odswiezania i regeneracji powierzchni drzwi. Skiadniki ptyndw
umozliwiajg stosowanie ich zaréwno na powierzchnie drzwi
zewnetrznych i wewnetrznych. Srodki skomponowane zostaty
nabazie wody, wiec sg przyjazne dla srodowiska.

Zestaw do pielegnaciji drzwi 63

DOOR CLEANER 250 ml
DOOR REFRESHER 250 ml
SCIERECZKI TRYKOTOWE 2 sztuki

— Termiczna Ostona Podproza - TOP® N

Komplet stanowi:

1. Poszerzenie 35x35 x [szerokosc¢ drzwi]

2. Poszerzenie 20x20 x [szerokosc¢ drzwi]

3. Wyfrezowany blok polistyrenu ekstrudowanego twardego
80x93 x [szerokos¢ drzwi] z naklejonymi dwoma paskami butylu

4. Folia hydroizolacyjna o diugosci [szeroko$¢ drzwi]+400 mm

Szerokosé drzwi do 1250 mm: 240
Szeroko$¢ drzwi: 1251 - 1500 mm: [cClOl 442,80
Szeroko$¢ drzwi: 1501 - 2600 mm. 480 590,40

Zestaw wspotpracuje z progiem aluminiowym 100 mm.
W przypadku zamawiania do wczesniej wyprodukowanych drzwi prosze podawac catkowita
szerokosc¢ drzwi (z naswietlami) lub nr zamowienia drzwi.

50% rabatu na TOP® przy zakupie z drzwiami zewnetrznymi CAL

ZABEZPIECZ MIEJSCE POD TOP ® - belka podwalinowa wykonana z PURENITU®to element konstrukcyjny cechujacy sie bardzo dobrymi parametrami cieplnymi i wytrzymatosciowymi.
Purenit o dlugosci 1200 mm i grubosci 50 mm daje sig w prosty sposob cig¢, wiercic, strugac uniwersalnymi narzedziami i taczy¢ w warunkach budowy. Pozwala na uzyskanie stabilnego
podioza pod drzwi z TOP® na poziomie -80 mm (Patrz rysunek na stronie 54). Tylko Purenit — niemiecki materiat izolacyjny, powstajacy z polaczenia pianki poliuretanowej i opitkdw
aluminiowych, charakteryzuije sie wysokg odpornoscia na dziatanie srodkéw chemicznych, wilgoci oraz grzybéw. Cechuje go wysoka odpornosc na sciskanie oraz doskonate wiasciwosci
termoizolacyjne. Takich wiasciwoscitermicznych animechanicznych przez wiele lat pod TOP ® nie zapewni zadeninny materiat.

Podwalina purenitowa 50 x 95 x 1200mm / 1szt. 130 159,90

ISO-BLOCO One 74/5-30

1ISO-BLOCO One

Tasma rozprezna do szybkiego cieptego montazu drzwi.
Spelnia funkcje:

- izolacji termicznej i akustycznej

- izolacji od opaddw atmosferycznych od strony

- paroizolacji od strony wewnetrznej

Utatwia szybki i bezproblemowy montaz drzwi

Zalecany montaz przy 10°C, przy nizszych temperaturach
czas rozprezania ulega wydtuzeniu.

Do oscieznic CAL zalecamy ISO-BLOCO One 74/5-30

- szerokosc tasmy 74 mm

- grubosc¢ przed rozprezeniem 5 mm optymalna do 30 mm
- diugi czas rozprezania daje czas na doktadny montaz

ISO-BLOCO One 74/3-18 (6mb) 195

Nalezy pamietac, ze planki poluretanowe | tym podobne materialy izolacyine nie stuza do mocowania drzwd, a wylacznie do uszczelniania | ocieplenia szczeliny miedzy drzwiami a sciana. Instytut Techniki Budowlang) - Instrukcja 42172016

ISO-CONNECT Vario SD ——

ISO-CONNECT Vario SD

Uniwersalna tasma do cieptego montazu o szerokosci 70
mm z butylowym paskiem klejowym do zabezpieczenia
pianki montazowse;j.

Od strony wewnetrznej paroszczelna, od zewnetrznej
paroprzepuszczalna.

Chroni piankeg przed wilgocig i promieniowaniem UV od
zewnatrz, parg wodng od wnetrza domu.

Umozliwia parowanie wody ze spoiny izolacyjnej na
zewnatrz.

ISO-CONNECT Vario SD (15 mb) 105

netto
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(" KLAMIK]

ZESTAWY AKCESORIOW h

kolor: F4 stare Zoto, F6 inox, FO tytan. Klamka lubo klarmko- 32 mm
PRESTIGE DIVA SOLID TORONTO JUPITER EKONO PRESTIGE
FO tytan F4 stare Zioto F6 Inox F8 czamy
AKCESORIA |
1
g 9
= X
o Q I
< L <
220 220 250 360 - 280
F8 czamy +15% © F8 czamy +15%
@ © © [}
g . B 190 9 L
2 2 2 F8 czamy +16% 290 E F8 czamy +15%
e %8 125 o o e
e N | WIZJER NASADKI
o N ~ ~ \ \ ) N\ ~ ~ — kolor: iz, chrom; kolor: F4 stare zioto, F6 inox, F9 tytan, F8 czarm
WKEADKA PROFILOW WK ADKI PROFILOWE | )
Whiiadka proflowa K. B" Whiadka profilowa k. ,C" Whiadka proflowa K, ,B" Whiadka proflowa ki ,C" m I I |
- i
i 42 | 72
ODBOJNIK o
. kolor: patyna kolor: F4 Zoto, F6 inox, F9 tytan
102
248 280 250 40
Galka (pokretio) 47 &2 omm (1169
Kkolorach: F4 stare ziot % F9 tytan, FB czamy +10- (netto) rmosiadz, chromm F8 czarmy +15%
/ ki, 1 jedne / \ /
4 M2.1 M2.2 M311 AV3 N ( N ( h
Otwierany Kamka DK ANTABA JEDNOSTRONNA ANTABA DWUSTRONNA
M2.2. Jak M2.1 z dodatk
” ? ? Antaby AXA Antaba ROBSON Antaby AXA Antaba ROBSON
kolor F4 stare zloto, F6 inox, FO tytan kolor: F6 inox kolor F4 stare zloto, F6 inox, F9 tytan kolor: F6 inox
i * I
g £
g€ £ = £
o £ c c
(@ @) (@] O
3 920 SN s
zantabg dwustronng i antaba okragla &
Typ | Luksusowa F':‘y‘z"::kaa Arktyczna Klasyczna ﬁun;“hzrr‘”ma Z mocowaniem prostym
M2.1 bd. st. b.d st. st.
M2.2 bd. bd.
AV3 bd. st.
eAV3 1300 Pl 35670 | pIlol 356,70 |
420 740
M3.11 st 250) AXA Anteoy rr e przelotowo, wustronngj drzwi otwiera sig widadka
QOd strony wewnetrzne) wystep aslepka. o
\_ dardowe; "bd." - wypceazenie bez doplaty; "' - nie wyst whosdi ) e ;,ZJ‘ WJ/,:;J SO DIVA JUPITER FLEX kolor F8 +15%
/ \ / \ kalor F8 czamy +15%
ZACZEP Z FUNKCJA ROLKI SAMOZAMYKACZ (niewidoczny) DIVA - dlepy szyld ~ SOLID SOLO MARS SOLO DIANA SOLO SLIM SOLO

Zaczep z funkcia roki. Normealnie zablokowany, po odblokowaniu
speinia funkcig zatrzasku balkor 0". Po przefaczeniu na funkcie
dzienn

lubo Klarmko-gake.
Nie stosowac w budyrk:
i do drzwi aww <
Wymegany semozemykacz, Aktywna funkcia roki powodule

|

rozszczeknienie drzwi I
Zaczep dla zamka M2.1, M2.2 324 398,52
216 265,68

\Zaczep dla zamka AV3

Zastosowanie
Montov v

Samozamykacz

Blokada otwarcia

2 powoduie
A 0 Zamknigciu niey
Moze by stosowany bez zaczepu z funkcia roki

=

720
180

310

215

in

\kolor F8 (tylko klamka Jupiter) doplata + 15 %

SLIM SOLO I F

100

350

kolor F4 stare zloto, F6 inox, F9 tytan. Klamka lub klamko-gatka, rozstaw 92 mm

J/

f "_?}_,!

215 100

netto -

310

kolor F4 stare zloto, F6 inox, F9 tytan




UZUPEENIENIA | DODATKI

4 N\ N [ N
n
n LAy E standard: WZMOCNIENIE KOMFORT PLUS
(DAB NA SOS,N | E | DAB) . szkio step grubos’ci 5 mm, fazowane, hartowane drukowane System dodatkowego wzmocnienia ramiakéw skrzydta profilami aluminiowymi.
ceramicznie na kolor czarny,
- Zlicowany z powierzchnig skrzydta panel ochronny ze stali
Piek t . wit | L. nierdzewnej na dole drzwi z pionowa szyba na catej wysokosci,
I? ng r.'\a ury I,Jej nlepo arzainosc - w drzwiach Brigitte 5 zestawow szybowych ze szkiem step 5mm,
najlepiej oddaje okleina debowa oraz od strony klamki pionowa blacha ze stali nierdzewnej
" I
Sekata’ (Zwana takze dgbem dZ|k|m’ ), malowana na kolor czarny.
na ktorej naturaine piekno sekow opcje:
i slojow jest doskonale widoczne. - lustro weneckie: 1000 FEEINe6)
To zapewnia drzwiom ich unikatowy - malowanie proszkowe panelu ochronnego doptata
charakter na kolor czarny: bez doplaty sosna/dab 400
. i iar "*Rysunek z dwoma wzmocnieniami dotyczy kolekgji klasyczne;j.
Vk;/l drEWl.aCh Bl’lgﬂf‘te tbez doplaty W pozostalych kolekcjach znajduje sie jedno wzmocnienie
- blacha inox zamiast czarnej,
100 - rezygnacja z blachy.
o J AN J
4 B N [~ N
DAB NA SOSNIE, czyli drzwi sosnowe w okleinie dgbowej SPIEKI KWARCOWE
Sosnowa konstrukcja drzwi pozwala na zachowanie lepszej izolacji termicznej jakg daje sosna. Kamienne wstawki w  wykoriczeniu naszych najnowszych skrzydel
Debowa okleina zastosowana na plaszczyznie zewnetrznej skrzydia nadaje drzwiom szlachetnego wykonane zostaly z wysokiej jakosci spiekow  kwarcowych,
charakteru i pozwala uzyskac¢ popularne kolory jak ,Ztoty dgb" czy ,Winchester". Dgbowa oscieznica tworzonych z natktIJra\.nycrj Tate”a‘c.’viprzy ich prdOJektO\Av/anlvusalezvajc;
. . . . . g L . . . nam na uwypukleniu pigkna wyjgtkowego polgczenia, jakim jes
stanowi solidng podstawe do montazu drzwi. Na krawedziach skrzydita mozliwe sg réznice w odcieniu Kamionna powierzehnia zestawiona 2 naturalnym, brazowym
9 spowodowane zastosowaniem roznych materiatow: sosny i degbu. ) I— wybarwieniem drewna. Nowe wzory wyréznia minimalizm.
Geometryczne ksztalty kamiennych wstawek podkreslajg elegancje
4 N [ N drzwi, nadajaci harak
N ADST AW |,< N\ Szkio standardowe - zestaw szybowy klasy P4 revh nadaaeim WYEWOrnego charakteru. )
na bazie szkia reflex braz Spieki kwarcowe sa wysoce odporne na zarysowania, mroz oraz
. intensywne nastonecznienie. Nie wybarwiajg sig, a ich powierzchnia nie
Nadstawka: jest to dodatkowa belka z el 1t dobi
T INNE SZKLENIE i s 2 uptyworn caam, S5 doctkowo atwe co trme—ia w
od 50 do 180 mm. Przy wymiarach 160 do 180 mm. dodatkowy <
element odwzorowuijacy skrzydio. doptata czystosci.
oxide perla W drzwiach z kolekgji Rycerskieji Arktycznej w miejsce elementu ze stali
piaskowane w paski - skrzydio 100 123,00 mozna zastosowac spiek kwarcowy (wybrany z 4 przedstawionych).
piaskowane w paski naswietle do 600mm 250 [Klorgsie]
piaskowane w paski naswietle do 900mm 350 |Eicielsie]
Zaswsoig?j'iedm | « o | T Florian, Skarbek, Stawiec, Zawisza, Isua, Porsanger 200
Wylgozr mleczne plaskie - skrzydito i naswietle SrdeCeu) bez doplaty
jednoskrzydiowych. ph 4 Sedziwdj, Narwik, Nuuk, Thule &80
okienne - skrzydio i naswietle bez doplaty naturali basalto vena scura Zyndarm, Svalbard 100
do 85 mm od 86 mm do 180 mm lustro weneckie plaskie (za 1 szybe) Lol 123,00 Gedymin 600
sosna 100 sosna 400 , , ‘ N 250,00
b 150 b 500 zmiana szkla na plycine plaska bez doplaty Farurej
N )\ J
KOLEKCJE: KAMIENNA | ALUTHERM DRZWI 100" )
Mozliwoscé wykonania drzwi z Kolekcji Kamiennej i Kolekcji Alutherm na skrzydle grubosci 90mm o o oxide nero Peina kolekcja dostepna na www.drzwi-cal/kamienie
— gwarancja parametréw cieplnych i akustycznych Kolekcji Arktycznej przy zachowaniu Swiatio przejscia 1000 mm. Spieki kwarcowe Laminam dopuszczone sg do stosowania w budownictwie na terenie Polski: Nr Aprobaty Technicznej: ITB AT-15-
wykonczenia skrzydia spiekami kwarcowymi lub okladzing aluminiowa. doplata 9003/2012. Istnieje mozliwos¢ zamdwienia drzwi ze spiekiem kwarcowym spoza przedstawionych. O szczegdly pytajsprzedawce.
/ dab +10% Istnisje Mozliwosé zamdwienia kamiennych wstawek na wewnetrzng strone drzwi - zabezpieczenie przed uszkodzeniem przez
L doplata 1200 sosna/ dg JAN 2zwierzeta(wycenaindywiduaina). p,
netto
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INTELIGENTNE DRZWI DO TWOJEGO DOMU

Zapomniates kluczy do domu? Doskonale! Uzywaj do otwarcia palca lub smartfona. Potgcz drzwi z instalacjg alarmowa. Otwierajgc drzwijednym ruchem

wytacz alarm, otwdrz rolety i wigcz telewizor. Poinformuj o napadzie firme ochroniarska nie wzbudzajac podejrzert agresora. Uzyskaj informacje o

kazdorazowym wejsciu do domu swojego dziecka. Atakze historie 100 ostatnich wejs¢. Wpusc tesciowa, zeby podlata kwiatki, gdy Ty jestes nawakacjach.

Wyjezdzasz? Nie martw sie, czy drzwi sg zamknigte i zaryglowane, nasz system sprawdzi to codziennie o zaplanowanej godzinie i wyswietliinformacje na

smartfonie-juzterazwiesz, ze wszystkojest wporzadku. Twéjdommoze byé naprawde otwarty dla Twoich przyjaciot. Autoryzowac mozeszaz150 osob.

ST o T W W W
e
A —

Zasilacz 12V AC

L

Zamek eAV3

>jami

ZESTAW ZW

ZESTAW DO STEROWANIA | NADZORU OTWIERANIA DRZWI
ZWIZUALIZACJA NA SMARTFONIE

iem do internetu mozna
jami. FTP kat. 5e. Przepust

T.1m en
lista ins

dokonac

chema

Czytnik linii
papilarnych

Przycisk w antabie Kontra
Montowany 50 net

34 4

Klawiatura Karta Bluetooth Zestaw RFID

Czujnik funkcji
dziennej

Czujnik rygla

blueCompact w skrdocie

Otworz sie na inteligentne innowacje i odkryj wszechstronnosc

tego wyjatkowego systemu kontroli dostepu!

Zalety systemu blueCompact
+ tatwosc: obstuga i zarzadzanie poprzez aplikacje
+ Szybkosc: zgubione klucze mozna natychmiast zablokowad

+

Kontrola: wszystkie zdarzenia dostepu sa doktadnie
monitorowane

+ Elastycznos¢: zdalne przydzielanie uprawnien dostepu
+ Bezpieczenstwo: dane sg zapisywane tylko na kluczu

+

Intuicyjna obstuga: kazda czynnosc jest objasniana za
pomoca instrukeji wideo
+ Prostota: prosty montaz i elastyczne mozliwosci rozbudowy

Komponenty blueCompact:

klucz Masterkey whktadki

yyww

klucze uzytkownikow, w 5 kolorach aktywny klucz

J

Szczegdty na: www.bluecompact.com/pl



OCZEKUJESZ JESZCZE WIEKSZEGO BEZPIECZENSTWA?

Wymiary zewnetrzne: 1030 x 2099 mm

2 vzm . i l .
JEDYNE NA RYNKU DREWNIANE DRZWI ANTYWEAMANIOWE KLASY RC3 =
CAL, jako jedyny producent na rynku oferuje drzwi drewniane w podwyzszonej klasie Stoiaki | bolka gorma: Klolonka debowa 106x65 mm. Prog: BRY * \|
odpornosci - RC3 (prawie dwukrotnie diuzszy czas przejscia niz w klasie RC2). o ) . 4‘

x ika + 72 x 7
NASZE DRZWI ZAPEWNIAJA ZWIEKSZONE BEZPIECZENSTWO PONIEWAZ: e va zaczepowa (1x zasuwka listwa zaczepowa S "]
- plycina zostata solidnie wzmocniona dwoma stalowymi blachami, - codeen e .
- oscieznice zabezpieczono lamelami aluminiowymi,
- catosc konstrukcji wzmacniajg 4 zawiasy o podwyzszonej wytrzymatosci, Jodatkows slementy Skrzydio od strony zawiasows] wyposazone we wreg '
- zostaly wyposazone w zaprojektowany przez Winkhaus wspodlnie z CAL  pieciopunktowy T - ! ‘
zamek z opcja szybkiego ryglowania na czas pobytu w domu, Okucia - o ’ - b '\ } '

- zastosowalismy dwie wktadki antywlamaniowe klasy C, — e / ,-/
- zamontowalismy szyldy i klamki antywtamaniowe klasy 4 z ostong wkiadki, ' ) E_—' { E; f
- zastosowalismy antywywazeniowy tzw. ,wreg francuski” - zabezpieczenie przed wywa - Nr sprawozdar badan 782

zeniem na catej wysokosci drzwi od strony zawiasdw.

standardzie

TO WSZYSTKO POTWIERDZILISMY NAUKOWO PRZEPROWADZAJAC Z SUKCESEM:

- badania wdrozeniowe drzwi w laboratorium Winkhaus w Mainingen w Niemczech,

aza

tne z innyc
- testy na obcigzenia statyczne i dynamiczne oraz proby nieautoryzowanego sforsowania

drzwi otwieranych do srodkaina zewnatrz w laboratorium Techniki Budowlanej. GIENKA RC3 r UGIE RC3 SUMOWO RC3 JAKSA RC3 POKAINIRCS

NIE ZAPOMNIELISMY ROWNIEZ O KOMFORCIE. DRZWI ANTYWLAMANIOWE CAL

POSIADAJA WSZELKIE CECHY POZOSTALYCH NASZYCH DRZWI, A W SZCZEGOLNOSCI

GWARANTUJA:

- cichy dom - bardzo dobra izolacyjnos¢ akustyczna (42 dB),

- piekno - bogata kolorystyka modeli i przyjazna natura drewna, a dodatkowo mozliwosc
taczenia z elementami ze stali nierdzewnej, szkia i kamienia,

- dom ciepty - Ugod 0,9 W/m2K.
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DRZWI
WEWNE TRZNE

UZUPEENIJ SWOJE DOSKONALE DRZWI WEJSCIOWE CAL
ROWNIE DOBRYMI DRZWIAMI WEWNETRZNYMI!

Drzwi wewnetrzne CAL to kwintesencja eleganckiego wzor-
nictwa. Ich zréznicowane wersje - peine, czesciowe lub w calosci
przeszklone - pozwalajg na tatwe dopasowanie wygladu skrzydia
do funkcjipomieszczenia. Pelna oferta dostgpna w katalogu Drzwi
Wewnegtrznych CAL, a jesli nie znajdziesz w niej drzwi dla siebie —
na www.drzwi-cal.pol mozesz je z fatwoscig zaprojektowaé we
wlasnym stylu a CAL je dla Ciebie przygotuje (skorzystaj z
wygodnego konfiguratora nanaszej stronie).

Dzieki wewnetrznym debowym drzwiom CAL Twdj dom bedzie:
e piekny — ,skrojenie na miarg” pozwala na stworzenie subtelnej
dekoracji, ktorawspodigra z roznymi stylami aranzacjiwnetrz;

e perfekcyjnie uzyteczny — dostawki, drzwi dwuskrzydiowe, drzwi
przesuwne - wszystko po to, aby jak najlepiej wykorzystac
przestrzen Twojego domu;

e trwaly — dzieci moga bawic sie swobodnie. Dzieki wykorzystaniu
drewna wiekszos¢ uszkodzern moze zostac tatwo naprawiona
bez koniecznoscizakupu nowych drzwi.

Zyskujesz nawet do 5 lat gwarancii.

HEE|

SZCZEGOLY

na. www.drzwi-cal.pl
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Ug=0,58 W/m?K
Rw=34 dB
RC2

90MmMm

90mMm

78mm

65mm

83-93mm

Ug=0,9 W/m?K
Rw=34 dB
RC2

Ug=0,9 W/m?2K
Rw=34dB
RC2

Ug=1,3 W/m?K
Rw=30-31dB
RC2

Ug=0,9 W/m?2K
Rw=34dB
RC2

PARAMETRY TECHNICZNE

Arktyczna 20-23
Kamienna 90 30-33

Luksusowa 6-9

Filmowa 10-13
Rycerska  14-19
Kamienna 78 30-33

Klasyczna 24-29

AluTherm78 34-37

AV.3

M3.1.1

M2

M2

M2

Zew.: G 60/55
Wew.: G50/60

Zew.: G 60/55
Wew.: G50/60

Zew.: G 45/55
Wew.: G50/50

Zew.: G 35/55
Wew.: G50/35

Zew.: G 45/60
Wew.. G50/65

Tabele wymiarowe

* zwezenia oscieznicy (bez doplaty) Drzwi wykonane zgodnie z normg PN-EN 14351-1:2006 + A1:2010

Wymiary (w mm)

Szerokosc Wysokos¢ Zalecany otwor w murze
90 2099 1090 2115
90* 2084 1060 2100
80 2099 990 2115
80* 2084 960 2100

Wymiary (w mm)
Szerokosc Wysokosé Zalecany otwor w murze
drzwi drzwi
sz e | szerokoss | Wysokese |
90

1058 2099 1090 2115
90* 1028 2084 1060 2100
80 958 2099 990 2115
80* 928 2084 960 2100

Wymiary (w mm)

Szerokosc Wysokosé Zalecany otwor w murze
drzwi drzwi
Hz | szerokose | wysokos¢ |
90 1030 2099 1060 2115
90* 1000 2084 1030 2100
80 930 2099 960 2115
80* 900 2084 930 2100

Wymiary (w mm)

Szerokosé Wysokos$é Zalecany otwor w murze
drzwi drzwi
e | swerokosc | wysokose |
90 1030 2099 1060 2115
90* 1000 2084 1030 2100
80 930 2099 960 2115
80* 900 2084 930 2100

Wymiary (w mm)

Szerokosé Wysokosé
drzwi drzwi
Sz Hz
90

Zalecany otwor w murze

1058 2099 1090 2115
90* 1028 2084 1060 2100
80 958 2099 990 2115
80* 928 2084 960 2100
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Badania cieplne Kolekcja Arktyczna
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Deklaracja wiasciwosci uzytkowych
Nr 2016 KR 01
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Badania cieplne drzwi plycinowe

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych
Nr 2016 N-D-N/Ng/01

CERTYFIKATY

Badania cieplne kolekcja Rycerska

| 4

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych
Nr 2016 KA 01

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych
Nr 2016 KAI 01

Swiadectwo badan odpornosci na wiamanie RC3

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych
Nr 2016 KL 01

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych
Nr 2016 KKa 01

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych
Nr 2016 KK 01

Klasa 2 odpornosci na wlamanie

55



DYREKTOR DS. SPRZEDAZY
Czestaw Suski

+48875631117

+48501561555

biurodravi-calp VWyjatkowe drzwi
REGIONALNIKIEROWNICY SPRZEDAZY (RKS): W \/\/yj @J[ KQ\/\/y M dofgau

1. AndrzejMecmajer, +48 695 339 088, andrzej@drzwi-cal.pl
2. LeonSuski, +48 501555 899, leon@drzwi-cal.pl - Zzawsze sygnowane /og/‘em CAL
3. RyszardWas, +48 535 465 846, ryszard@drzwi-cal.pl
4. Koordynator RKS

Robert Ciszewski, +48 784 784 390, robert@drzwi-cal.pl

KIEROWNIK CENTRUM ZAMOWIEN
Urszula Maslowska
+48 87 563 1116

umaslowska@drzwi-cal.pl

CENTRUM ZAMOWIEN

+48 87 563 1114, +48 87 563 11 32

zamowienia@drzwi-cal.pl

KIEROWNIK DZIALU EKSPORTU @
Grzegorz Kosiriski

+48 87 563 1109

+48 535 695 300
gkosinski@drzwi-cal.pl

PARTNER HANDLOWY |

MARKETING LOGISTYKA

Pawel Krzemiriski Iwona Kotkowska
+48 87 563 11 33 +48 87 563 1111
pkrzeminski@drzwi-cal.pl ikotkowska@drzwi-cal.pl

Wykaz punktow sprzedazy Drzwi CAL dostepny na stronie www.drzwi-cal.pl w zakladce

'sie¢ sprzedazy'. Kazdy punkt oznaczony w zaleznosci od dostepnosci ekspozycji drzwi

zewnetrznych, wewnetrznych i Autoryzowanej Grupy Montazowej.

|
Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Z uwagi na technike druku przedstawione kolory moga sie rézni¢ od rzeczywistych. Réznica w barwie, sloje i struktura tworza naturalny i niepowtarzalny charakter Zzywego surowca, jakim jest drewno i nie moga stanowi¢ podstawy do
reklamaci. llustracie, informacie techniczne, dane oraz opisy zawarte w tej publikacji odpowiadaly stanowi rzeczywistemnu w czasie przekazywania do druku. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania (bez uprzedzenia) zmian wyrmiaréw, parametréw technicznych, wyposazeniai ulepszeri produktéw w nim przedstawionych
wynlkalgcych zclaglego dazenla do ulepszeri | rozwoju. Przed osadzenlem drzwl w otworze nalezy zapoznad sle z Instrukclg montazu. Mimo dolozenla wszelkich staran, aby publikacla zawlerala peine | dokiadne Informage, nle ponosimy odpowledzlalnogcl za brak lub nlesclstoscl, moggce sle w nle] pojJawié.

Ceny detaliczne zawarte w katalogu stanowia rednie ceny rynkows produktéw w kolorach podstawowych z wyposazeniem standardowym. Niniejszy katalog nie ustala cen sprzedazy. Wszystkie ceny w niniejszym katalogu podans sg w ziotych polskich (PLN). Ceny brutto sg ustalone dia VAT 23%. Bledy cenowe nie moga
byé podstawg do jakichkolwiek roszczeri, w tymroszczeri prawnych. Katalog obowigzuje od 01.10.2016, z dniem tym wszystkie poprzednie wydawnictwa CAL dotyczgce tego samego asortymentu tracg waznosé.
UWAGA: Wszystkie wyroby CAL produkowane sg naindywidualne zamdéwienie konsumenta i wyposazane zgodnie zjego Zyczeniem.



