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DELTA Zbigniew Roézycki
ul. Magazynowa 21
40-424 Katowice

Ocena mozliwosci zastosowania tarcz z klamka i z blokadg

elektromechaniczna typu LS 8015 firmy DELTA Zbigniew Rozycki

22.

2.3.

24

2.5.

26.

w drzwiach jednoskrzydiowych, peinych, o klasie odpornosci

ogniowej El; 30 lub El; 30

1. Podstawy formalne
1.1.
1.2.

Zlecenie firmy DELTA Zbigniew Rozycki z dnia 2011.03.15.
Aneks numer 2029/11/R04NP do Umowy Ramowej 2029/2010/ROOOWN.

2. Podstawy merytoryczne
2.1.

Norma PN-EN 1363-1: 2001 Badania odpornosci ogniowej CzeSc 1:
Wymagania ogoine.

Norma PN-EN 1634-1: 2009 Badania odpornosci ogniowej |
dymoszczelnosci zestawdw drzwiowych i zaluzjowych, otwieralnych okien i
elementéw okué¢ budowlanych Czeé¢ 1: Badania odpornosci ogniowej drzwi,
zaluzji i otwieralnych okien.

Norma PN-EN 13501-2+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow
budowlanych i elementow budynkéw Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie
badan odpornosci ogniowej, z wylaczeniem instalacji wentylacyjnej.

Raport z badania odpornosci ogniowej drzwi numer LP01-1796/10/Z00NP
opracowany przez Laboratorium Badan Ogniowych ITB.

Raport klasyfikacyjny w zakresie odpornosci ogniowe] drzwi numer
2029.1/11/RO4NP opracowany przez Zaktad Badar Ogniowych ITB.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez Zleceniodawce.
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3. Opis techniczny

Widoki tarczy z klamka z trzpieniem stalowym i z blokadg elektromechaniczng typu
LS 8015 fiy DELTA Zbigniew Roézycki oraz schemat otworowania skrzydia pod
tarcze przedstawiono na Rys. 1 + 2.

Tarcza typu LS 8015 wspoélpracuje z zamkiem wpuszczanym zespotu drzwiowego.

4. Ocena mozliwosci zastosowania tarcz z klamka i 2z blokada
elektromechaniczng typu LS 8015 firmy DELTA Zbigniew Roézycki w drzwiach
jednoskrzydtowych, peinych, o odpornosci ogniowej El; 30 lub El; 30

Na podstawie przeprowadzonej analizy wynikow badania [2.4] stwierdza sig, ze
zastosowanie tarczy z klamka z trzpieniem stalowym i z blokadg elektromechaniczng
typu LS 8015 firmy DELTA Zbigniew Roézycki w drzwiach drewnianych, petnych lub
drzwiach stalowych, ptaszczowych, peinych o klasie odpornosci ogniowej El; 30 lub
El, 30 sklasyfikowanych wediug normy PN-EN 13501-2+A1: 2010 [2.3] nie zmieni
wyzej wymienionych klasyfikacji ogniowych drzwi.
Podane klasyfikacje ogniowe drzwi z zastosowaniem tarcz z klamka z trzpieniem
stalowym i z blokadg elektromechaniczng typu LS 8015 firmy DELTA Zbigniew
Rézycki sg wazne jezeli:
- tarcza z klamka z trzpieniem stalowym i z blokada elektromechaniczng jest
zgodna z opisem technicznym podanym w punkcie 3,
- zastosowano zamek wpuszczany, zapadkowo-ryglowy typu DELTA
DD6H/Z ze stalowa zapadka firmy DELTA Zbigniew Rézycki z wkiadka
bebenkowa typu DELTA GD6 firmy DELTA Zbigniew Rézycki lub inny

zamek wpuszczany zgodny z opisem technicznym drzwi,

- zamek wpuszczany zamontowany jest zgodnie z opisem technicznym
drzwi, ze szczegOinym uwzglednieniem grubos$ci minimalnych warstw
otulajacych zamek oraz minimalnego zagiebienia zapadki> zamka w
zaczepie oscieznicy,

- otworowanie pod zamek i tarcze nie ostabi konstrukcji drzwi.

Powyzsza ocena dotyczy zagadnien zwigzanych z odpornoscia ogniowg drzwi, nie
dotyczy innych wiasciwosci drzwi.
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5. Termin waznosci klasyfikacji

Ocena zachowuje wazno$¢ do 2014.05.15 pod warunkiem, ze w rozwiazaniach
technicznych tarczy nie zostana wprowadzone jakiekolwiek zmiany materiatowe lub

konstrukcyjne.
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