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4 Klasyfikacja

Na podstawie przeprowadzonych wynikéw badad ustalona zostala klasyfikacla badanych
drzwi. Zestawienie klas dla poszezegolnych wiasciwosci zamieszczono w tablicy 32.

Tab. 32 Klasyfikacja badanych drawi rozwigranych

WWiasciwoss Klasyfikacia Diokuman adniesienia
Przepuszczalnoss powietrza klasa 4 PH-EN 122072001
Wodoszczeinoss klasa 54 (200Pa) | FPN-EN 122082001
Odpornost na obeigzenie wiatrem kiasa C3{1200Pg) | PN-EN 12210:2001
Sily operacyjne zamykanie skrzydha kiasa 3
rozpoczecka Fuchu skrzyvdia kiasa 4 BH-EN 12217-2008
nacisk na klamka klasa 2
przekrecenie klucza kiasa 3
Wivsokos | szerokosd spatnione PM-EMN 14351-1.2006
Qdpornosd na obciazenie pionowe kiasa 4 (1000M) PM-EM 1192:2001
Odpornest na skrgcanie statyczne klasa 4 {350MN) PH-EM 11892220{1
Ddpornodt na uderzanie clakarm twardym klasa 3 (5J) PN-EM 1192:2001
Odpornodt na uderzenie ciatem miskki-ciadkim kiasa 3 PH-EN 13049: 2004
Zachowanie sig pormiedzy dwoma roznymi klimatami Klasa 3 (d} PN-EN 12215:2002
Odpowladzialny za badanie Osoba autoryzujgca raport
dr inZ. Krzysztof Kuczyriski mygr inZ. Marzena Jakimowicz
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