. Rozwigzania konstrukcyjne ALUCONCEPT
‘Produkt Premium+

Drzwi obustronnie naktadkowe:

Zarowno po stronie zewnetrznej jak i wewnetrznej catg powierzchnie skrzydta drzwiowego przykrywajg
najwyzszej jakosci ptyty aluminiowe - ptyta 3mm grubosci po stronie zewnetrznej oraz ptyta 2 mm po stronie
wewnetrznej. Dzieki temu powierzchnia skrzydta jest zlicowana z powierzchnig oscieznicy tworzgé obustronnie
spojna oraz elegancka powierzchnie. Panel o grubosci 90 mm.

Widok od zewnatrz Widok od wewnatrz

Drzwi jednostronnie naktadkowe:

Powierzchnia strony zewnetrznej przykrywa najwyzszej jakosci ptyta aluminiowa o grubosci 3 mm. Od
wewnatrz profil skrzydta otacza wypetnienie drzwiowe. Powierzchnia skrzydta i wypetnienie pozostaja
widoczne. Panel o grubosci 76 mm.

Widok od zewnatrz Widok od wewnatrz

Drzwi wsadowe:
Zarowno od zewnatrz jak i od wewnatrz profil skrzydta otacza wypetnienie drzwiowe. Konstrukcja ta daje
teoretycznie mozliwos¢ ewentualnej wymiany w przysztosci samego wypetnienia. Panel o grubosci 70 mm.

Widok od zewnatrz Widok od wewnatrz




